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] NnorME

Acest aparat corespunde normei EN 12050-2 (statie de
ompare pe verticald pentru efluenti care nu contin materii
ecale), precum si directivelor si standardelor europene cu

m INTERVENTII EVENTUALE PRIMARE
INSTRUCTIUNI REZERVATE EXCLUSIV

B

PERSONALULUI CALIFICAT

privire la securitatea electrica si la compatibilitatea Anomalii Cauze B

ic3 - |
electromagnetica. constatate probabile Solutii

INSTRUCTIUNI REZERVATE EXCLUSIV * Motorul nu 1. Aparatul nu este 1. Verificati instalatia
A\ PERSONALULUI CALIFICAT porneste conectat lao sursd de|| electrica
EJ ALARMA — alimentare electrica
Existf_l Q())sibili'clatea clle t%ran§avr((a2abunei al?rme JEIL![miInozazsg, 2. Cablu defect
acustica) pe placa electronica (2 borne alimentate la \Q _ oo B} [P
Daca motorul raméane alimentat in permanenta (mai mult de * ﬁ‘fé{gﬁ;ta ; Egmpg mlgzﬂgta 1-\4922'032(:'?;3@:
5 minute), contactul se va stabili. Acesta permite un eventual 3 Al pf ; pel, d
control din partea utilizatorului. " etgééoar & mare S€ vedea mal Jos
CONECTAREA ALARMEI -
Placa electronica este previzuta cu dou terminale de 6,35 pentru In toate cazurile, deconectati mai intai aparatul
arealiza circuitul alarmei (prin aceste terminale trece un de la sursa electrici de alimentare
curent electric de 220V, maxim 0,5 A). Pentru a ajunge la )
acestea, dupa ce ati intrerupt curentul, demontati carcasa, apoi INTERVENTII EVENTUALE SECUNDARE
desurubati si ridicati usor capacul placutei electronice. Se va
utiliza terminalul marcat cu E.V. si unul din cele trei terminale_ Anomalii Cauze Solutii
neutre marcate cu N. Utilizati un cablu electric cu dimensiunile constatate probabile ’
2 x 0,75 mm? care se trece prin capac, prin orificiul prevazut —
pentru cabluri, inainte de a-| conecta la sistemul de alarma ales. * Motorul nu 1. Presostat defect 1. Veerificati presostatul
porneste sau infundat
2. Miniruptor defect 2 Verificati miniruptorul
3. Pldcuta electronica 3. Consultati un
L] PUNEREA iN FUNCTIUNE defectd depanator autorizat
Dupa efectuarea racordurilor hidraulice si electrice, verificati *Pompa 1.Tubul de nivel 1. Scoateti tubul de nivel
etanseitatea racordurilor I3sand sa curgd apa succesiv, prin functioneaza este infundat pentru a-| desfunda
continuu 2. Nivelul de refulare 2. Verificati instalatia

fiecare intrare utilizata.
Verificati buna functionare a pompei.

il UTILIZARE

SANICOM ° 1 a fost conceput pentru evacuarea apelor uzate
care provin de la chiuvets, maﬁlna de spalat rufe, masina de
sp%@t vase, dug sau cada. SANICOM © 1 poate pompa apa
calda.

Atentie:
1. Nu aruncati in aparatele racordate la SANICOM © 1 produse
chimice concentrate (acizi, solventi, baze, oxidanti, reducatori,

etc.). In cazuri exceptionale este permisa evacuarea
produselor diluate, urmate de o clatire cu apa curata.

B in cazul unei pene de curent, cgﬂ'g&t%)ate scurgerile de apa

din aparatele legate la SANIC

este prea ridicat
3. Placuta electronica

3. Consultati un
defecta

depanator autorizat

¢ Declansarea 1. Pompd infundata

. 1. Interveniti la pompa:
alarmei

* Cu o surubelnita,
prin orificiul de acces
la capac, rasuciti
arborele motor

* Demontati pompa
pentru desfundare

Daca pompa se roteste si

nu pompeaza, consultati

un depanator autorizat

5. Consultati un
depanator autorizat

2. Pompa blocatad

3. Probleme electrice
la motor

4. Aflux prea mare
de apa

5. Pldcuta electronica
defectd

* Pornirea pompei 1. Supapa anti-retur 1. Curatati sau

cu intermitente fie prezintd schimbati supapa
scurgeri, fie este 2. Consultati un
sparta depanator autorizat
2. Placuta electronica
defectd

£l DEMONTARE
@ INSTRUCTIUNI REZERVATE EXCLUSIV

LEX] DEMONTAREA MOTORULUI

DECUPLATI APARATUL DE LA SURSA ELECTRICA
DE ALIMENTARE
Goliti cuva

Pentru a avea acces la clapeta antiretur:
[3] Desurubati colierele apoi demontati cotul (6).
[4] Curatati sau inlocuiti clapeta (8)
Pentru demontarea motorului:
Desurubati cele 6 suruburi (66), cuplu de strangere T20
[6] Rotiti motorul in sens opus acelor de ceas
(Atentie motorul poate fi cald) si ridicati-I.

EEX REMONTAREA MOTORULUI

Pozitionati motorul in lacagul de pe talpa, apasati si rotiti in
sensul acelor de ceas pana cand reperele se aliniaza.

[2] Strangeti cele 6 suruburi. _ .

[3] Verificati cu o surubelnitd libertatea de rotire a motorului.

PERSONALULUI CALIFICAT

I} GARANTIE

Aparatul SANICOM © 1 beneficiaza de 2 ani garantie incepand
cu data cumpararii, cu conditia ca instalarea si utilizarea
aparatului sa fie conforme cu instructiunile din acest manual.

o
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Il xuvAus

SANICOM® 1 on nostopumppu, joka on suunniteltu jatevesien
Eumppaukseen kaupallisessa kaytdssé (ravintolat,
ampaamot, ateriapalveluyritykset jne.). Laite toimii _
automaattisesti; se on erittéin tehokas ja kaytdssa turvallinen
a luotettava, kun tass& dokumentissa esitettyja asennus- ja
uolto-ohjeita noudatetaan. Erityisesti seuraavilla merkeilla
osoitettuja kohtia taytyy noudattaa ohjeiden mukaisesti:

A Taméan ohjeen noudattamatta jattdminen voi vaarantaa
henkildiden turvallisuuden.
" /i\ " Sahkoiskun vaara.

" Sahkbasennuksen voi tehda vain ammattitaitoinen
sahkdasentaja.

"HUOM" Taman ohjeen noudattamatta jattdminen voi
vaarantaa laitteen turvallisen toiminnan.

TOIMINTAPERIAATE

SANICOM®1 :ssé on yksi pumppu. Sailiéssa on anturi,
joka s&ataa moottorin automaattista kaynnistymista jateveden
saavutettua anturin. Pumppu kaynnistyy heti.

[EX TUOTTEEN OSALUETTELO

[EX MITAT

£ sANICOM® 1 TEKNISIA TIETOJA

Kaytto pesualtaat, pesukone,
astianpesukone tai suihku* tai amme*
Tyyppi P100
Pumppaus pystysuoraan maks. 10 m
Jannite 220-240 V
Taajuus 50 Hz
Moottoriteho 1300 W
Maks. virrankulutus 3.3A
Sahkoéluokka I
Kotelointiluokka 1P44
Veden maks. sallittu keskilampdétila
aksottaisella toiminnalla 90°
Nettopaino 10 KG

*Kt){t_ketté_essé ammeeseen tai suihkukaappiin varmistu siita,
efta vesilukot ovat 19 cm lattiatason ylapuolella.
HUOM:

1. Mitd&n muita kuin tédssa ohjeessa mainittuja laitteita ei saa
kytked SANICOM® 1 :een.

2. Tuleva virtaus millek&&n SANICOM® 1 :een liitetylle laitteelle
ei saa ylittda 80 % ominaiskayran ilmoittamasta arvosta.

[ OMINAISKAYRA

[l VAAKASUORA/PYSTYSUORA PUMPPAUS

4 ASENNUS
Pumpussa on turvakiinnikkeet, jotka estavét sita liikkumasta.

EE] ASENNUSKOHDE

1- Varoitus: SANICOM® 1 :n® asennuskohteen pitaé olla niin
suuri, etta laitteen ympérille ja& vahintdan 60 cm tilaa.
huollon helpottamiseksi. Asennuskohde pitéé& olla hyvin
valaistu, ja sielld pit&a olla hyva ilmanvaihto. Kohde ei
koskaan saa olla veden vallassa, ja sen taytyy olla
huurteelta suojattu.

2- Sisaantuloyhteisiin liitettyyn putkistoon ja viemériputkistoon
tulee asentaa sulkuventtiili, jotta laite voidaan eristaa
huollon ajaksi.

3- Viemériin johtava putki taytyy sijoittaa niin, etta se estaa
vieméarin takaiskun.

I3 SIVULLA OLEVIEN SISAANTULOJEN KYTKEMINEN

Kéayta joustavaa sisaantuloliitinta Y sivussa olevien
sisdantulojen kytkemiseen. Sahaa rautasahalla haluttu
pituus sisaantuloyhteesta pois, poista teravat reunat ja
kiinnita sitten sisaantuloliitin IEY.letkunkiristimella .

HUOM: Jos laitetta kaytetaan rasvaa siséaltavien
jatevesien pumppaamiseen, kiinnita rasvanerotin jokaisen
sisddntulon eteen.

Sisaantuloyhteeseen voi kytked DN40 tai DN50 putken.
DN50-kytkentda varten leikkaa sisdéntuloliittimesté A paa
pois etukateen.

SANITEETTIKALUSTEIDEN KYTKEMINEN

Liitettdessa ammeeseen tai suihkukaappiin varmistu siita,
etta vesilukot ovat 19 cm lattiatason ylapuolella. Kytkenta
tehd&én 40 tai 50 mm putkistolla, jonka minimikaltevuus on
1 %.

LASKU- JA TUULETUSPUTKEEN TAI VIEMAROINTIIN
KYTKEMINEN

SANICOM®1 :n°® |api virrannut jatevesi voidaan johtaa
viemariin 32 mm kupari- tai muoviputkella (tai PVC, ABS tms.).

Vaakasuoran vieméariputkiston kaltevuuden pitéa olla 1 %

(1 cm/m) lasku- ja tuuletusputkeen. Jos nousuputkea
tarvitaan, se on asennettava putkiston alkuun ennen
vaakasuoraa osuutta.

Pida huolta siita, ettad tyhjennysventtiilin 1appéa on saman
suuntainen virtaaman kanssa.

Jos viemariputkiston loppup&a on huomattavasti laitetta
alempana, asenna noin 80 mm nousuputki viemariputkiston
korkeimpaan kohtaan ja liité ilmanottoputki (vahintaan

15 psi:n painetta kestava) sen péaalle takaisinimun
valttamiseksi.

Johda ulostulon putki jatevesiverkostoon tai jatevesitankkiin.

HUOM: muista asentaa kiristyspanta .

HUOLTO

Jat4 nousevan jatevesiputken alaosaan tilaa tyhjennykselle.
Jata laitteen ymparille tilaa, jotta siihen p4asee helposti
kasiksi huoltotapauksissa.

SAHKOLITANTA

Séhkoasennuksen saa suorittaa vain sédhkbasentaja.
Virtal&hteen taytyy olla luokkaa 1.

Laite on suojattava 30mA:n vikavirtakytkimelld ja 16A:n
sulakkeella. Tata kytkentad taytyy kayttaa vain SANICOM® 1-

yksikdn virranldhteend. Laitteen asennuksen ja kayton taytyy
noudattaa asennuspaikan normeja ja maarayksia.

Kaikkia laitteen sdhkdosia koskevissa t6issa on otettava
yhteyttd ammattitaitoiseen sdhkbasentajaan.

HUOM: Kun laitteeseen kytketdan virta paalle ensimmaista ker-
taa, se toimii 5 sekuntia, vaikkei séilidssa ole vettd. Tama vaihe
vastaa kasikayttoista kaynnistysta.

o
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3 NORMI

SANICOM®1 on normin EN 12050-2 mukainen. Ei kiinteita
aineita siséltavan jateveden nostolaite.

SAHKOASENNUKSEN SAA TEHDA VAIN
SAHKOASENTAJA

EJ HALYTYS A

Laitteen piirilevyssé (kaksi 220 V:n liitintd) on mahdollisuus
kytked hélyt?/s valo, summeri). Jos moottoria kaytetaan
jatkuvasti (yli 5 minuutin ajan), halytys kytkeytyy paalle.

! ain kayttaja voi halutessaan tarkistaa halytyksen
oiminnan.

HALYTYKSEN KYTKEMINEN _ _
Piirilevyssa ﬁvarustettu nuollllaz(on kaksi 6,35 painokytkentad
halytyspiirin luomiseksi (nailla kytkennailla on 220V, 0.5 A
sahkovirta). Paastaksesi kasiksi naihin kytkentdihin kytke
virta pois paalta, poista kansi ja kierré auki sdhkélaatikon
ylemman koteloinnin ruuvit ja avaa sen kiinnikkeet, jotta
Eunle_vy tulee nakyviin. Kayta piirilevyssa merkittya kohtaa
V. ja vaﬁaana olevaa neutraalia kytkentakohtaa, joka on
merkattu N: lla. Kayta pytreda 2 x 0,75 mm2 sahkojohtoa,
onka pitad kulkea tiivistysholkin I&pi ennen kuin se kytketaan
aluttuun halytysjarjestelmaan.

] KAYTTOONOTTO

Kun vesi- ja sahkéliitdnnat on tehty, varmista liitntéjen tiiviys
paastamalla vettd virtaamaan kaikista kayttssa olevista
sisdantuloyhteistd. Varmistu siitd, ettd pumppu toimii
moitteettomasti.

SAHKOASENNUKSEN VOI TEHDA VAIN

2] ENSIMMAISEN ASTEEN VIANMAARITYS
SAHKOASENTAJA

VIKA

o Moottori ei kaynnisty.

TODENNAKOINEN SYY RATKAISUT

1. Laitteen virta ei ole kytkettynd | | 1. Tarkasta sahkdasennus.

palle.
2. Kaapeli on viallinen.

o Halytys on lauennut. 1. Pumppu on tukossa.
2. Pumppu on jumissa,

3. Liikaa vetta virtaa séilion lapi.

1. Tarkista veden tulo tai lue alla
olevat kohdat.

A

Kaikki muita toimenpiteita varten katkaise virta.

TOISEN ASTEEN VIANMAARITYS

VIKA

o Moottori ei kaynnisty.

TODENNAKOINEN SYY RATKAISUT

1. Paineenilmaisinputki vinossa tai | | 1. Poista tai vaihda putki
poissa paikoiltaan.

2. Piirilevy on viallinen. 2. Ota yhteys huoltoon.

o Pumppu pyrii jatkuvasti. 1. Paineilmasinputki on tukossa. 1. Poista paineilmasinputki ja avaa se.

2. Pystysuora viemérdinti on liian | | 2. Tarkista laite.

orkea.
3. Piirilevy on viallinen. 3. Ota yhteys huoltoon.

o Jatkuva hlytys. 1. Pumppu on tukossa. 1. Saada halytyksen ilmoittamaa
pumppua.

2, Pumppu on jumissa + Kéanna moottorin akselia

- FUMppU on jumissa. ruuvimeisselilla kuvun kautta.

3. Moottorin sahkdongelmat. + Irrota pumppu ja puhdista se.

4. Liikaa vetta virtaa sailion lépi. - )

5. Viallinen pirilevy. 5. Jos pumppu pyori, muttei
pumppaa kaanny takuuhuollon
puoleen.

o Pumput kéynnistyvat 1. Takaiskuventtiili on rikkoutunut | | 1. Puhdista tai vaihda venttiili.
jaksottaisesti. tai vuotaa.

2. Viallinen piirilevy. 2, Ota yhteys huoltoon.

L] KAYTTO

SANICOM®1 on suunniteltu pesualtaista, pesukoneista,

astlan?e_sukonelsta, suihkuista tai kylpyammeista seka
esualtaista tulevan jateveden poistamiseen.
ANICOM®1 pystyy pumppaamaan kuumaa vetta ulos.

HUOM:

1. Ala huuhtele vakevdityja kemikaalituotteita (happoja,
liuottimia, emé&ksia, hapettimia, ohenteita jne.)
SANICOM®1 :een kytkettyjen saniteettikalusteiden kautta.

LA Jannitehdvidtilanteessa sulje vedenjuoksu kaikkiin
SANICOM®1 :een kytkettyihin vesipisteisiin/laitteisiin.

5] POISTAMINEN

SAHKOASENNUKSEN SAA TEHDA VAIN

@ AMMATTITAITOINEN SAHKOASENTAJA

EEAl MOOTTORIN POISTAMINEN

[1] KYTKE VIRTA POIS PAALTA LAITTEESTA
(keltaisen merkkivalon pitda sammua).

(2] Tyhjenna saili.

Takaiskuventtiileihin késiksi paasy:
(3] Kierra auki kiristyspanta ja irrota sitten kulmapala (6).
[4] Puhdista tai vaihda ventiili (8).

Moottorin poistaminen:

[5] Kierra auki kuusi torx T20 -ruuvia (66).

[6] Kaanna moottoria vastapaivaan (varoitus: moottori voi
olla kuuma) ja nosta se pois.

EE MOOTTORIN VAIHTAMINEN

[1] Aseta moottori vélilevyyn ja tarkista, etta se tulee
oikeaan paikkaan ja kaanna sitd myétapaivaan, kunnes
merkintdkohdat asettuvat riviin.

[2] Ruuvaa vélilevyn kuusi ruuvia.

(3] Tarkista, ettd moottori kdantyy vapaasti kdyttden apunasi
ruuvimeisselid moottorin akseliin.

L] TAKuu

SANICOM®1 :11&° ja sen osilla on kahden vuoden takuu,
oka on voimassa aina kun laite on asennettu ja sitd on

aytetty naiden ohjeiden mukaisesti.
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NOTES
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SANICO

M° 1

| FRANCE |
SOCIETE FRANCAISE
D’ASSAINISSEMENT
8, rue d’Aboukir
75002 Paris

Tél. 01 44 82 39 00
Fax 01 44 82 39 01

UNITED KINGDOM

SANIFLO Ltd.,

Howard House,

The Runway

South Ruislip

Middx.,

HA4 6 SE

Tel. 020 8842 0033 / 4040
Fax 020 8842 1671

[IRELAND |

SANIRISH Lid

IDA Industrial Estate
Edenderry

County Offaly

Tel. + 353 46 9733 102
Fax + 353 46 97 33 093

SFA ITALIA spa

Via del Benessere, 9

27010 Siziano (PV)
Tel. 03 82 61 81
Fax 03 82 61 8200

GRUPO SFA
C/ Vinyalets,1
P.I. Can Vinyalets

08130 Sta. Perpétua de
Mogoda - Barcelona
Tel. +34 93 544 60 76
Fax +34 93 462 18 96

PORTUGAL

SFA Lda

Av 5 de Outubro, 10 -1°

1050-056 Lisboa

Tel. +351 21 350 70 00
Fax +351 21 957 70 00

AUSTRALIA

SANIFLO AUSTRALIA

Unit 7, 15 Howleys Road,
Notting Hill

P.O. Box 5122

Pinewood Victoria 3149
Melbourne

Tel. +61 3 9543 3891

Fax +61 3 9543 6851

[ DEUTSCHLAND |

SFA SANIBROY GmbH
Waldstr. 23 Geb. B5
63128 Dietzenbach
Tel. (060 74) 30928-0
Fax (060 74) 30928-90

UISSE SCHW
SVIZZERA
SFA SANIBROY AB
SWITZERLAND
Stettenstrasse 6

CH-8954 Geroldswil
Tel. +41 44 748 17 44
Fox +41 44 748 17 43

| BENELUX

SFA BENELUX B.V.
Voltaweg 4

6101 XK Echt

Tel. +31 475 487100
Fax +31 475 486515

BEEE
SANIFLO AB

BOX 797

S-191 27 Sollentuna
Tel. +46 8-717 56 80
Fax +46 8-717 86 86

| POLSKA |

SFA POLAND

ul. Kolejowa 33

05-092 Lomianki/Warszawa
Tel. (+4822) 732 00 32
Fax (+4822) 751 35 16

| PoccyA |

SFA POCCWA
101000Mocksa
KonnauHeinnep.
9a,kom.103
Ten.(495) 258 29 51
dakc (495) 258 29 51

CESKA REPUBLIKA

SFA-SANIBROY, spol. sr.o
Na KoSince

180 00 PRAHA 8 - Liben
Tel : +420 266 712 855
Fax : +420 266 712 856

|[ROMANIA

SFA SANIFLO S.R.L.

Strada Leonard Nicolae,

nr. 2A

Timigoara 300454
Tel. +40 256 245 092
Fox +40 256 245 029

09:27

SERVICE HELPLINES
TEL FAX

V190 810 0590 02 ) 1 UT par appel
08457 650011 (Call from a land line)

034494 46 19
020 8842 1671

France
United Kingdom

04.09.2009
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Suisse Schweiz Svizzera

+41 44 748 17 44

Ireland 1850 23 24 25 (LOW CALL) + 353 46 97 33 093
Australia +61 3 9543 3891 +61 3 9543 6851
Deutschland 08008227820 (060 74) 30928-90
Italia 0382 6181 +39 0382 618200
Espafia +34 93 544 60 76 +34 93 462 18 96
Portugal +351 21 350 70 00 +351 21 957 70 00

+41 44 74817 43

Benelux +31 475 487100 +31 475 486515
Sverige 08-744 15 18 08-744 15 18
Polska (+4822) 732 00 33 (+4822) 751 35 16
= Poccua (495) 258 29 51 (495) 258 29 51
Ceskéa Republika +420 266 712 855 +420 266 712 856
Romania +40 256 245 092 +40 256 245 029

Service information : www.sfa.biz
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