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Il AVERTISSEMENT

De faible encombrement, SANICONDENS® Clim mini s’integre facilement
dans tous les climatiseurs (plafonniers, muraux et consoles) dont la
puissance frigorifique n’excede pas 10 kW.

SANICONDENS® Clim mini est composé de deux éléments :
* bloc pompe (pompe + carte de gestion)

* bloc de détection (3 niveaux par flotteur : Arrét pompe, Mise en marche
pompe et Alarme).

Caractéristiques générales

Débit max. : 10 I/h
Refoulement max. : voir tableau (138-1)

Aspiration max. : 2 métres
%gov\\ll AC - 50/60Hz

Alimentation bloc pompe :
Puissance pompe :
Protecteur thermique : Oui, a réenclenchement
automatique.

Niveau sonore : <21dBp

E3 MISE EN SERVICE
EX] BLOC POMPE

L’alimentation doit provenir d’'un réseau différent de celui de votre
climatiseur. Déconnecter toute alimentation secteur pendant
I'installation. Utiliser exclusivement le cable fourni a 3 conducteurs
(Bleu/Neutre — Marron/Phase — Jaune+vert/Terre).

Lalarme

Vous disposez d’'un contact inverseur possédant un pouvoir de coupure max
de 5 Ampéres résistif sous 250 Vac, et d’'un pouvoir de coupure minimum
de 10mA sous 5 VDC. Utiliser I'alarme pour informer (signal sonore ou
visuel) de tout risque de débordement g:ontact NO) et pour couper

la production frigorifique (contact NC?. n doit utiliser le cable fourni a

3 conducteurs. ?noir = normalement fermé = NC — Blanc = commun = C —
Violet = normalement ouvert = NO)

Attention : votre pouvoir de coupure est limité a4 5 A max (résistif).
Relayer a nouveau si nécessaire.

Installation du bloc pompe

Le bloc pompe peut étre fixé dans le climatiseur, dans une goulotte

(schéma ci-contre) ou en faux-plafond. Une mousse adhésive double-face

est prévue a cet effet. Un espace libre doit étre préservé autour du bloc-
ompe pour permettre son refroidissement en cas de marche prolongée.
e bloc pompe ne doit pas étre couvert (ni isolant, ni mousse expansive,

etc...

Le tube de refoulement (non fourni) doit avoir un diameétre Int 4 mm ou

6 mm en utilisant le raccord réducteur 4 x 6,4 mm (fourni).

Utiliser le collier de serrage afin de fixer durablement le tube de

refoulement a la pompe. Respecter le sens d’écoulement indiqué par la

fleche sur le bloc pompe.

B3 BLOC DE DETECTION

Le bloc de détection est alimenté en TRES BASSE TENSION par le bloc
ompe. Il est impératif d’utiliser le cable fourni 4 conducteurs.

n manchon coudé souple (fourni) permet de raccorder le bloc de
détection au bac du climatiseur. L'aspiration se fait par le tube souple de
2 métres (fourni) ayant un diamétre interne de 5 mm. Raccorder le tube
d’évent (fourni), diamétre interne 4 mm, longueur 150 mm.

Installation du bloc de détection

Le bloc de détection doit étre placé et fixé en position horizontale au

moyen du rail de fixation (fourni) si possible. Choisir le sens d’évacuation le

mieux adapté a I'application, et obturer a I'aide du bouchon noir la sortie
d’évacuation inutilisée.

* Avant de raccorder les connecteurs, vérifier qu'ils sont parfaitement secs,

ropres, et hors tension.

* Raccorder tous les connecteurs en respectant le détrompage et
I'encliquetage complet. La sortie du tube de refoulement de la pompe
doit toujours étre plus haute que le bloc de détection. Dans le cas
contraire, il est indispensable de raccorder la sortie du tube de
refoulement a un autre tube dont le diametre est supérieur afin de
supprimer le phénoméne d’aspiration, de siphonage. Une information
compléte est disponible aupres de votre revendeur a ce sujet.

[E] FONCTIONNEMENT

Assurez-vous que le bac de condensats de votre climatiseur soit assez haut
Four qu'au-dela du niveau de l'alarme du bloc de détection, il puisse contenir
e condensats en cas de coupure électrique. Avant toute installation définitive,
il est conseillé de tester le bon fonctionnement de la pompe de relevage de
condensats.

SANICONDENS® Clim mini

* Rincer abondamment a I'eau le bac du climatiseur afin d’éliminer toutes les
Bartiqules métalliques et corps étrangers.

* Positionner le réservoir en lieu et place afin de collecter le condensats du
climatiseur installé.

* Verser de I'eau dans le bac du climatiseur.

* Veérifier la mise en marche de la pompe et constater 'évacuation de I'eau par
la pompe, puis I'arrét de celle-ci.

* Tester I'alarme en versant de I'eau en continu, méme au-dela de la mise en
marche pompe pour que le flotteur active 'alarme.

EE]l ENTRETIEN

Toute intervention sur la pompe de relevage de condensats DOIT
ETRE EFFECTUEE HORS TENSION.

En début de saison ou régulierement si la pompe est utilisée toute I'année :
Enlever le couvercle du bloc de détection, le filtre et le flotteur. Nettoyer
l'intérieur du réservoir ainsi que le flotteur avec une solution eau + javel 5%.
Replacer le flotteur avec I’'aimant placé en haut, ainsi, que le filtre.
Replacer le couvercle et effectuer un test de fonctionnement avant de
replacer le réservoir dans le climatiseur.

EIY SECURITES

* un protecteur thermique calibré.
* une mise a la terre de la pompe.
* une alarme anti-débordement.

E] GARANTIE

Valable 2 ans a partir de la date de livraison. Seules les piéces présentant
des vices de matieres ou des défauts de fabrication seront remplacées ou
feront I'objet d’'une remise en état. Aucune indemnité ou dommage et
intérét ne pourront étre réclamés. Le retour d’'une pompe de relevage de
condensats devra étre accompagneé d’une note precisant le type de
défautﬁs) constaté(s). Nous declinons toute responsabilité en cas
d’installation non conforme, de modification des éléments d’origines
(cable, pompe,...), de non respect des spécifications, ou des instructions
de la présente notice, de non entretien ou de non raccordement de
I'alarme. SFA se réserve le droit de modifier tout ou partie du produit sans
en informer au préalable ses clients.
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DESCRIPTION
Due to its small size SANICONDENS® Clim mini is easy to use in all air
conditioners (ceiling, wall or floor-standing) of refrigeration capacity of
10 kW or less. Use exclusively the 3 drivers cable supplied (Blue / Neutral -
Chestnut / Phase - Yellow + Green / Earth).

The SANICONDENS® Clim mini comes in 2 modules:

e pump module (pump + control circuits)

* detection module (3 levels float: Pump shut-down, Pump start-up and alarm.)
General characteristics
Max flow:

Max discharge:
Maximum suction:

10 Litres / hour.
see frame (138-1).
2 meters — 6.6 ft.

Voltage: 230V AC - 50/60Hz
Pump power: 19W

Thermal protection: yes, with auto-restart.
Noise level : <21dBp

EJ INSTALLATION
The power must come from a network different from the air conditioner supply.

The alarm

A normally open (NO) and a normally closed (NC) contact, each volt free
and rated 250Vac/Vdc max., are provided. Their maximum switching
power is 5 A (maximum for resistive loads). Use the alarm to alert the user
(lamp or buzzer for (maximum for resistive loads).

Use the alarm to alert the user (lamp or buzzer for example on the NO
contact) if there is any risk of overflow and at the same time to stop further
condensate water from being produced (by shut down of a suitable air
conditioner function connected through the NC contact).

IMPORTANT: the switching power is 5 A. Max (for resistive loads). Use an
additional power relay if this is not enough. (black=normally closed=NC)

Installation of the pump module
The pump module may be installed in the air-conditioner, in a chute (See
diagram) or in the false ceiling. Double-sided adhesive foam tape is
rovided for that purpose. A space must be left around the pump module
or it to cool in the event of prolonged operation. The pump module should
not be insulated. The discharge pipe (no part of the supply) must have an
inside diameter of 4 mm or 6 mm and used with the reducer 4 x 6.4 mm
(part of the supply). Use the hose clamp to properly secure the discharge
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hose to the pump. Make sure to observe the flow direction indicated by the
arrow on the pump module.

F3 DETECTION MODULE

The module is supplied with VERY LOW VOLTAGE by the gump module.
It is essential to use the supplied cable (4-conductors / 0,60 mm? sections)
between them. The tank is supplied in VERY-LOW VOLTAGE by the pump
module. It is imperative to use the four-wire cable (part of the supply).

A flexible elbow (part of the supply) is to be installed between the detection
module and the water tank of the air conditioner. Suction must be via a
2-meter-hose (part of the sup I){]) having an inner diameter of 5 mm.
Connect the vent tube (part of the supply), inner diame,

Installation of the detection module.

The detection module is to be installed and fastened in horizontal position
b¥ means of the tie-down track (part of the supplﬁ) if possible. The outlet
of the pump’s discharge hose should always be at a higher level than
the detection module. If this is not the case, it is necessary to connect
the outlet of the discharge hose to another hose with a larger diameter in
order to prevent suction or siphoning occurrences. Detailed information is
available at your nearest dealer.

[E] OPERATION

Before final installation we recommend testing the correct operation of

condensate removal and alarm. Check that the water container space

above the alarm level will be sufficient to take in the residual condensate

water which may still arrive after operation of the alarm.

¢ Rinse abundantly the water container of the air conditioner so as to
eliminate all metal particles and foreign particles (concrete, etc).

* Place and connect up the pump and detection modules in their intended

ositions.

» Pour water into the water container of the air conditioner.

¢ Check that the pump starts up, removes the condensate water and then
shuts down.

* Check the alarm by continuing to pour in water, even after the pump
start-up, and until the floater operates the alarm.

EE] MAINTENANCE

Any work of any nature on the condensate removaIFpump must be
undertaken ONLY WITH THE VOLTAGE TURNED OFF.

AltI the beginning of the season, or at regular intervals if the pump is used
all year:

-Remove cover, filter and float from the detection module.

-Clean the detection module interior and the float with water containing
5% bleach.

-Put back the filter and the float (with the magnet end downwards).
-Put back the cover and do a full operational test.

EQ SAFETY

» A thermal cut-out set. This cut-out protection will re-set automatically.
* Earthing of the pumf).
* Self extinguishing plastic housing.

] WARRANTY

Valid 2 years from delivery date. Only parts with material or fabrication
defects will be replaced or will be repaired. Neither indemnities nor
damages may be claimed. Return of a condensate removal pump should
be a_ccomlpamed by a memo indicating the type of fault(s) observed. We
decline all responsibility if the installation of the pump is not on conformity,
if the specifications are not respected, if maintenance is not performed or if
the alarm function is not connected. SFA reserves the right to modify all or
part of the product without any prior information to its customers.

—

] HINWEIS

Mit gerin?em Platzaufwand kann unsere SANICONDENS® Clim mini einfach
in jede Klimaanlage eingebaut werden (Decken-, Wand- oder Konsole-
Anlage), deren Kalteleistung 10 kW nicht tUberschreitet. Die SANICONDENS®
Clim mini besteht aus den zwei folgenden Teilen :

¢ die Pumpeneinheit (Pumpe + Steuerungskarte)

* dem Schwimmertank (3 Niveaus je Schwimmer, Pumpen-Aus, Pumpen-
und Alarm-Ein)

Allgemeine technische Daten

Maximale Leistung :

Maximale Férdermenge :
Maximale Einsaugung :
Einspeisung der Pumpeneinheit :
Leistungsaufnahme der Pumpe :
Thermische Sicherung : ya. Mit auto-restart.
Gerauschpegel : <21dBp

10 Liter / Stunde
Siehe Tabelle (138-1)
2 Meter

230 VAC - 50 /60 Hz
19W

EJ INBETRIEBNAHME
EX] DIE PUMPENEINHEIT

Die Einspeisung kann sowohl von der Klimaanlage selbst als auch von
einem anderen Netz herkommen.

Der Alarm

Sie verngen Uber ein Umkehrschitz mit einer maximalen Leistung von
250 V WS. Seine Schaltleistung betragt 5 A (resistiv). Der Alarm dient als
Warnung - entweder als Schallsignal oder als Sichtsignal - gegen Uber-
laufsrisiken (NO-Schalter) und auch um die Kalte- Erzeugung auszuschal-
ten (NC-Schalter).

VORSICHT : die Schaltleistung ist auf maximal 5 A begrenzt (resistiv).
Falls dies nicht genligend sein sollte, sollte ein starkeres Relais
eingesetzt werden.

Montage der Pumpeneinheit

Die Pumpeneinheit kann in dem Klimagerat selbst, in einem Schacht

(Siehe Skizze) oder in der Doppeldecke montiert werden. Hierflir wird ein

doppelseitiges Klebe-Pad mitgeliefert. Um die Pumpeneinheit muss
enugend Raum frei gelassen werden, damit die Pumpeneinheit bei
auerbetrieb abkiihlen kann. Die Pumpeneinheit darf nicht isoliert werden.

Der Kondensatschlauch (nicht mitgeliefert) sollte einen Innendurchmesser
von 4 mm oder 6 mm und mit einem Reduktionsnippel 4 x 6,4 mm
einfgesetzt werden (mitgeliefert). Die Schlauchklemme zur effizienten
Befestigung des Kondensatschlauchs zur Pumpe benutzen. Vom Pfeil auf
der Pumpeneinheit angezeigte Strémungsrichtung beobachten.

3 SCHWIMMERTANK

Der Behélter wird von der Pumpeneinheit mit KLEINSPANNUNG
eingespeist. Es ist unbedingt notwendig, das Vierleiterkabel (mitgeliefert)
mit Leitern einzusetzen. Eine Bogenmuffe (mitgeliefert) ist zwischen der
Schimmertank und dem Wasserbehalter des Klimagerat anzubringen. Es
wird Uber einem 2-Meter-Schlauch (mitgeliefert) mit einem
Innendurchmesser von 5 mm gesaugt.

Entlaftungsrohr (mitgeliefert) mit Innendurchmesser 4 mm und Lange
150 mm anschlieBen.

Montage des Schwimmertanks

Der Schwimmertank ist mbqlicherweise in waagerechter Lage anhand der
Befestigungsschiene (mitgeliefert) zu montieren. Der Auslass des
Pumpen-Kondensatschlauch sollte stets héher als die Schwimmertank
sein. Wenn es nicht der Fall sein sollte, ist es notwendig, den Auslass des
Kondensatschlauchs an einen anderen Schlauch mit einem gréBeren
Durchmesser anzuschlieBen, um Saugoder Abzieherscheinungen zu
vermeiden. Wenden Sie sich fiir weitere Auskunft an lhren Handler.

[E] BETRIEB

Sehen Sie zu, daB der Behalter Ihrer, Klimaanlage fiir das Kondenswasser

hoch genug ist, damit er auch beim Uberschreiten des Alarms der

Ecwimmertank das Mehrkondenswasser bei Stromausfall noch beinhalten
ann.

Vor der endgiiltigen Installation wrid empfohlen, den ordentlichen Betrieb der

Pumpe fir das Hochpumpen vom Kondenswasser zu Uberprifen.

* der Behélter der Klimaanlage soll mit Wasser abgespiilt werden, um alle
metallischen Partikeln und Fremdkdrper zu beseitigen.

* Der Behalter soll an Stelle und Ort installiert werden, um das
Kondenswasser der installierten Klimaanlage aufzufangen.

» Wasser in den Behdlter der Klimaanlage einschenken.

* Die Inbetriebnahme der Pumpe (berpriifen und die Entleerung des Wassers
durch die Pumpe wahrnehmen, dann die Pumpe ausschalten.

* Der Alarm soll getestet werden, indem Wasser ununterbrochen eingeschenkt
wird, auch weiter nach dem Inbetriebsetzen der Pumpe, damit der
Schwimmer den Alarm betatigt.

EE] UNTERHALTUNG UND PFLEGE

Unterhaltungsarbeiten an der Kondensatpumpe DURFEN NUR
SPANNUNGSFREI erfolgen. Dies erfolgt entweder am Anfang der Saison
oder regelmaBig, wenn die Pumpe das ganze Jahr benutzt wird. Den Deckel,
den Filter und den Schwimmer wegnehmen. Die Innenseite des Behélters
und den Schwimmer anhand einer Javellauge (5%) reinigen. Den
Schwimmer - mit dem Magnet nach oben - und den Filter wieder in Platz
bringen. Den Deckel wieder in Stellung bringen und ein Betriebstest dur-
chfuhren. Erst dann wird der Behélter in der Klimaanlage wieder angebracht.

EN ZUR SICHERHEIT

* ein Alarm gegen Uberlauf

* eine thermische Sicherung. Diese Sicherung ist mit auto-matischem
Wiedereinschalten versehen.

¢ Erdung der Pumpe.

¢ eine selbstidschende Umhdillung.

£] GARANTIE

Die Garantie gilt fur 2 Jahre ab Lieferdatum. Nur Teile, die Material- oder
auch Herstellungsfehler aufweisen, werden im Rahmen der
Garantieleistungen entweder ersetzt oder wiederinstandgesetzt. In keinem
Fall kann Schadenersatz beansprucht werden. Bei der Riicksendung einer
Kondensatpumpe soll in einem Schreiben die Art des (der) fest-gestellte(n)
Fehler erwahnt werden. Bei unsachgemaBer Installation, Nichtbeachtun
der Spezifikationen, mangelhafter Unterhaltung oder wenn der Alarm nicht
angeschlossen worden ist, wird von uns keine Haftung getragen. Die
Firma SFA behalt sich teilweisen oder vollstdndigen Produktanderungen
ohne Vorankindigung an den Kunden vor.
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Il AVVERTENZE

Di scarso ingombro, il SANICONDENS® Clim mini si colloca faciimente
in tutti i climatizzatori (A soffitto, murali e pensili) la cui potenza di
raffreddamento non supera i 10 kW.

I SANICONDENS® Clim mini & composto da due elementi:
* blocco pompa (pompa + scheda di gestione)

* blocco di rivelazione (3 livelli con galleggiante: Interruzione pompa, Marcia
in moto pompa e Allarme).

Caratteristiche generali

Portata max.: 10 l/ora
Mandata max.: vedere tabella (138-1)
Aspirazione max.: 2 metri

Alimentazione blocco pompa:
Potenza pompa:

Elemento prottetivo termico:
Livello sonoro:

230V AC - 50/60Hz
19W

Si
<21dBp

EJ MESSA IN SERVIZIO
EE IL BLOCCO POMPA

L’alimentazione puo provenire dal climatizzatore o da un’altra rete. Il cavo
utilizzato (non fornito) deve rispondere alle norme IEC 345 sulla fase o il
neutro. Ricollocare correttamente la protezione delle viti prima di ogni
messa sotto tensione.

Lallarme

Disponete di un contatto invertitore di capacita 250 Vac max. Il suo potere
di interruzione ¢ di 5 A. Utilizzare I'allarme per segnalare in modo acustico
o visivo di un qualsiasi rischio di straripamento (contatto NO) e per
interrompere la produzione d’aria fredda (contatto NC).

Attenzione: il vostro potere di interruzione e limitato a 5 A max. (resistivo).
Utilizzare un relé per correnti superiori.

Installazione del blocco pompa

Il blocco pompa pu6 essere fissato nel condizionatore, in una canalina
(schema qui accantto) o nel controsoffitto. Per questo € previsto del biade-
sivo. Va preservato uno spazio intorno al blocco pompa per consentire il
suo raffreddamento in caso di funzionamento prolungato. Il blocco pompa
non deve essere isolato. Il tubo di mandata (non fornito) deve avere un
diametro interno di 4 mm o 6 mm usando il raccordo riduttore 4 x 6,4 mm
(fornito). Usare il collare di serraggio per fissare durevolmente il tubo di
mandata alla pompa. Rispettare il senso di scarico indicato dalla freccia
sul blocco pompa.

E3 IL BLOCCO DI RIVELAZIONE

Il serbatqio viene alimentato a TENSIONE MOLTO BASSA dal blocco
?ompa. E tassativo usare il cavo 4 conduttori fornito. Un manicotto a gomito
lessibile (fornito) consente di collegare il blocco di rivelazione al serbatoio
del climatizzatore. L'aspirazione va effettuata mediante un tubo flessibile di
2 metri (fornito) con un diametro interno di 5 mm. Collegare il tubo di sfiato
(fornito), diametro interno 4 mm e lunghezza 150 mm.

Installazione del blocco di rivelazione

Il blocco di rivelazione va posizionato e fissato in posizione orizzontale
mediante la rotaia di fissaggio (fornito) se possibile. Luscita del tubo di
mandata della pompa deve essere sempre piu alta del blocco di
rivelazione. In caso contrario, € indispensabile collegare I'uscita del tubo
di mandata ad un altro tubo il cui diametro € superiore al fine di sopprimere
il fenomeno di aspirazione o di sifonamento. Un’informazione completa
disponibile presso il vostro rivenditore.

[E] FUNZIONAMENTO

Assicuratevi che la vaschetta della condensa del vostro climatizzatore sia

abbastanza alta per potere, superata la soglia d’allarme del blocco di

rilevazione, contenere la condensa in caso di interruzione elettrica. Si

raccomanda, prima di ogni installazione definitiva, di provare il corretto funzio-

namento della pompa di sollevamento della condensa.

¢ Sciacquare abbondantemente con acqua la vaschetta del climatizzatore per
eliminare tutte le Barticelle meccaniche e corpi estranei.

 Posizionare il serbatoio al suo posto per raccogliere la condensa del
climatizzatore installato.

* Versare acqua nella cassetta del climatizzatore.

 Controllare la messa in moto della pompa e costatare I'evacuazione dell'ac-

ua tramite la pompa, poi la sua interruzione.

* Provare I'allarme versando dell’acqua in continuo anche oltre la messa in

moto della pompa fino a quando il galleggiante attiva l'allarme.

EE] MANUTENZIONE

Ogni intervento sulla pompa di sollevamento della condensa DEVE
ESSERE EFFETTUATO CON TENSIONE DISINSERITA.

All'inizio della stagione o regl;olarmente se la pomlga viene usata tutto I'an-
no. Togliere il coperchio, il filtro e il galleggiante. Pulire l'interno del serba-
toio nonché il galleggiante con una soluzione acqua + candeg%ina (5%).. .
Ricollocare il galleggiante con la calamita posizionata verso I'alto nonché il
filtro. Ricollocare il coperchio ed effettuare un test di funzionamento prima
di rimettere il serbatoio nel climatizzatore.

El3 SICUREZZA

* un elemento protettivo termico calibrato a +70°C. Questo elemento
protettivo termico ha un dispositivo di riarmo automatico.

¢ un collegamento di terra alla pompa.

* un’allarme antistraripamento.

o saranno oggetto di riparazione. Non si potranno chiedere indennita o
danni. Il ritorno di una pompa di sollevamento della condensa verra
accompagnata da una nota precisando il tipo di difetto(i) verificato(i).
Decliniamo ogni responsabilita in caso di installazione non conforme, del
non rispetto delle specifiche, della mancata manutenzione o del mancato
collegamento con I'allarme. La societa SICCOM SA si riserva il diritto di
modificare tutto o parte del prodotto senza informarne prima i suoi clienti.

K] AVERTENCIA

De reducidas dimensiones, el SANICONDENS® Clim mini se integra con
facilidad a todos los aires acondicionados (de trecho, murales y consolas)
cuya potencia frigorifica no exceda los 10 kW.

El SANICONDENS® Clim mini se compone de dos elementos:

* bloque bomba (bomba + tarjeta de gestion)

¢ bloque de deteccién (3 niveles por flotador, Parada bomba, Puesta en
funcionamiento bomba y Alarma).

Caracteristicas generales

Caudal méaximo: 10 1/h

Compresién maxima: ver cuadro (138-1)
Aspiracién maxima: metros
Alimentacion bloque bomba: 230V AC - 50/60Hz
Potencia bomba: 19W

Protector térmico: Si. Vuelve a ponerse en marcha
Automaticamente.
Nivel sonoro: <21dBp

E] PUESTA EN SERVICIO
E& EL BLOQUE BOMBA

La alimentacion debe proceder de una red diferente de la del acondicionador.
Es imprescindible que sea cortada durante la instalacion. Se debe usar el
cable de 3 conductores (azul/Neutro — Maron/Fase — Verde+amarillo/tera).

La alarma

Usted disgone de un contacto inversor de capacidad 250 Vca

maximo. Su poder de corte es de 5 A (resistivo). Utilizar la alarma para
informar (senal sonora o visual) cualquier ries-go de desborde (contacto
NO) y para cortar la produccion frigorifica (contacto NC).

ATENCION: su poder de corte se limita a 5 A. maximo (resistivo). Utilizar
un relé més potente si esto no es suficiente.

Instalacion del bloque de bomba

El bloque de bomba puede fijarse en el climatizador, en una
canaleta (ver el esquema adjunto) o en un falso techo. A tal
efecto, se previo una espuma adhesiva de doble cara.

Debe guardarse un espacio de separacion en torno al bloque de bomba,
a fin de permitir que se enfrie en caso de funcionamiento prolongado,

El bloque de bomba no debe estar aislado. El tubo de descarga (no
incluido en el suministro) debe poseer un diametro interior de 4 6 6 mm,
utilizando la conexiéon reductora 4 x 6,4 mm (incluida en el suministro).
Utilizar la abrazadera de sujecién para fijar de forma duradera el tubo

de descarga a la bomba. Observar el sentido de flujo que indica la flecha
del bloque de bomba.

EY EL BLOQUE DE DETECCION

El depésito esta alimentado por el bloque de bomba a TENSION MUY
BAJA. Es imperativo utilizar el cable de 4 conductores que se suministra
a tal efecto. Un manguito flexible acodado (suministrado) permitir conectar
el bloque de deteccion al recipiente del climatizador.

La aspiracién debe efectuarse mediante un tubo flexible de 2 metros

(suministrado), de un diametro interior de 5 mm. Conectar el tubo de

(rjesp;ggmon (suministrado), de un diametro interior de 4 mm y una longitud
e mm.

Instalacion del bloque de deteccion

El bloque de deteccion debe estar situado y fijado en posicion horizontal, si
es posible por medio de la guia de fijacion. La salida del tubo de descarga de
la bomba debe estar situa-da siempre més arriba que el bloque de deteccién.
En caso contrario, es indispensable conectar la salida del tubo de descarga a
otro tubo, cuyo diametro es superior, a fin de suFrimir el fenémeno de aspira-
cion o de sifon. Su revendedor le facilitara toda la informacion al respecto.

] GARANZIA

Valida 2 anni a decorrere dalla data di consegna. Solo i pezzi che

presentano dei vizi di materiali o difetti di fabbricazione verranno sostituiti

[E] FUNCIONAMIENTO

Asegurese que el tanque de los condensados de su aire acondicionado se

encuentra lo suficientemente alto para que mas alla de la alarma del bloque

de deteccién pueda contener los condensados en caso de corte eléctrico.

Antes de toda instalacién definitiva, se aconseja probar el correcto

funcionamiento de la bomba de elevacién de condensados.

* Aclarar abundantemente con agua el tanque del aire acondicionado para
eliminar todas las particulas metalicas y cuerpos extrafos.

* Posicionar el deposito en su lugar para colectar los condensados del aire
acondicionado instalado.

* Verter agua en el tanque del aire acondicionado.

« Verificar la puesta en funcionamiento de la bomba y observar la
evacuacion del agua por la bomba, luego su parada.

* Probar la alarma vertiendo agua en continuo, incluso mas alla de la puesta
en funcionamiento.

EE] MANTENIMIENTO

Cualquier intervencién en la bomba de elevacién de los condensados SE
DEBE EFECTUAR SIN TENSION Al comienzo de la temporada o con
regularidad si la bomba se utiliza durante todo el afio. Retirar |la capa, el
filtro y el flotador. Limpiar el interior del depésito, asi como el flotador con
una solucioén de agua + lejia (5%). Volver a colocar el flotador con el iman
colocado hacia arriba, asi como el filtro. Volver a colocar la tapa y efec-
tuar una prueba de funcionamiento antes de volver a colocar el depédsito
en el aire acondicionado.




El3 SEGURIDAD

* una alarma antidesborde, o ) .
* un protector térmico. Este protector térmico tiene un redisparo automaético,
* una puesta a tierra de la bomba.

] GARANTIA

Vélida durante 2 afos a partir de la fecha de suministro. Sélo seran
reemplazadas las piezas que presentan vicios de material o defectos de
fabricacion o se pondran en estado de funcionamiento. No se podra
reclamar ninguna indemnizacion ni dafo e interés. Al devolver una bomba
de elevacion de condensados, se debera acompanar la misma con una
nota que precise el tipo de fallo(s) observado(s).Declinamos cualquier
responsabilidad en caso de instalacién no conforme, de no respeto de las
especificaciones, de no mantenimiento o de no conexion de la alarma.

L] AVERTENCIA H

De reduzidas dimensoes, o SANICONDENS® Clim mini integra-se com
facilidade em todos os climatizadores (de tecto, murais e consolas) cuja
poténcia frigorifica ndo excede 10 kW.

SANICONDENS® Clim mini é constituido por dois elementos:
* bloco da bomba (bomba + cartdo de gestao)

* bloco de deteccao (3 niveis por flutuador: Paragem da bomba, Entrada em
funcionamento da bomba e Alarme).

Caracteristicas gerais

Caudal maximo: 10 I/h

Descarga maxima: ver quadro (138-1)

Aspiragao maxima: 2 metros

Alimentagéo bloco da 230V AC - 50/60Hz
19W

bomba:
Poténcia da bomba:

Sim, de reactivagao automatica
Nivel acustico: <21dBp

Protector térmico:

EJ ENTRADA EM FUNCIONAMENTO
E& BLOCO DA BOMBA

A alimentac&o deve provir de uma rede diferente da do seu climatizador.
Desligue qualquer alimentacao de rede durante a instalag&o.
Utilizar exclusivamente o cabo fornecido de 3 condutores:

O alarme
Dispoe de um contacto inversor que possui um poder de corte maximo de
5 Amgeres resistivo com 250 Vca e um poder de corte minimo de 10 mA
com 5 VCC. Utilize o alarme para informar de uma falha do sistema(gsinal
sonoro ou visual) de qualquer risco de transbordgmento (contacto NO) e
para cortar a produgao frigorifica (contacto NC). E necessario utilizar o
cabo fornecido de 3 condutores.

Preto = normalmente fechado = NC

Branco = comum = C

Violeta = normalmente aberto = NO

Atencéo: o poder de corte do bloco da bomba é limitado a 5 A max.
(resistivo). Instale um relé externo mais potente, se necessario.

Instalacao do bloco da bomba

O bloco da bomba deve ser fixado no climatizador, num escoadouro
#esquema de lado) ou num tecto falso. Uma espuma adesiva de dupla
ace esta prevista para este efeito. E necessario manter um espago livre a
volta do bloco da bomba para Eermitir o seu arrefecimento no caso de
funcionamento prolongado. O bloco da bomba nédo deve ser tapado (nem
isolante nem espuma expansiva, etc. ...)

O tubo de desca[jga (nao fornecido) deve ter um diametro int. de 4 mm

ou 6 mm utilizando a ligagao redutora 4 x 6,4 mm (fornecido). Utilize a
bracadeira de aperto para fixar de forma duradoura o tubo de descarga

a bomba. Respeite o sentido de escoamento indicado pela seta no

bloco da bomba.

3 BLOCO DE DETECCAO

O bloco de detecgao ¢ alimentado em MUITO BAIXA TENSAO pelo bloco
da bomba. E obrigatério utilizar o cabo fornecido de 4 condutores. Uma
manga flexivel em cotovelo (fornecida) permite ligar o bloco de detecgao
ao depdsito do climatizador. A aspiragao faz-se pelo tubo flexivel de 2
metros (fornecido) com um di&metro interno de 5 mm. Ligue o tubo de
respiracao (fornecido) com um didmetro interno de 4 mm e um
comprimento de 150 mm.

Instalacao do bloco de deteccao

O bloco de deteccao deve ser instalado e fixado na posicao horizontal por

meio de uma calha de fixag&o (fornecida), se possivel. Escolha o sentido

de evacuacio mais adequado a aplicagio e, com a ajuda do tampé&o
preto, tape a saida de evacuagao inutilizada.

* Antes de ligar os conectores, verifique se estao totalmente secos, limpos
e desligados da corrente.

e Ligue todos os conectores reﬂ)eitando 0 acoplamento e o encaixe
completos. A saida do tubo de descarga da bomba deve ser sempre
mais alta do que o bloco de deteccao. Caso contrario, é indispensavel
ligar a saida do tubo de descarga a um outro tubo cujo didmetro seja
superior para eliminar o fenémeno de aspiragao e de sifdo. Obtenha
informagoes completas no seu revendedor sobre esta matéria.

[E] FUNCIONAMENTO

Certifique-se de que o depdsito de condensados do seu climatizador se situa
suficientemente alto de modo a que, para la do nivel do alarme do bloco de
detecgdo, possa conter os condensados no caso de corte eléctrico. Antes de
qualquer instalagao definitiva, € aconselhavel testar o funcionamento

adequado da bomba de elevagao de condensados.

* Enxague abundantemente com agua o deposito do climatizador de
modo a eliminar todas as particulas metalicas e corpos estranhos.

* Posicione o reservatorio no seu lugar para recolher os condensados do
climatizador instalado.

¢ Deite agua no dep6sito do climatizador.

» Verifique a entrada em funcionamento da bomba e observe a
evacuagao da agua pela bomba e, de seguida, a paragem desta.

* Teste o alarme vertendo agua de forma continua, inclusivamente para la da
entrada em funcionamento da bomba para que o flutuador active o alarme.

EEl MANUTENCAO

Qualquer intervencédo na bomba de elevacao de condensados DEVE
SER LEVADA A CABO COM A CORRENTE DESLIGADA.

No inicio da estagao ou regularmente se a bomba for utilizada o ano todo:
retire a tampa do bloco de detecgao, o filtro e o flutuador. Limpe o interior
do reservatério bem como o flutuador com uma solugdo de égua + lixivia
a 5%. Reinstale o flutuador com o iman colocado em cima bem como o
filtro. Reinstale a tampa e efectue um teste de funcionamento antes de
voltar a colocar o reservatério no climatizador.

EX DISPOSITIVOS DE SEGURANGA

¢ Um sinal destinado a alimentar um alarme sonoro ou luminoso, que a SFA
recomenda VIVAMENTE que se ligue a um sinal sonoro ou luminoso.

* Um protector térmico calibrado a +70 °C com reactivagdo automatica.

* Uma ligagao a terra da bomba.

] GARANTIA

Com validade de 2 anos a partir da data de entrega. A garantia limita-se a
substituicao ou a reposigcao do estado de funcionamento das pegas que
apresentem defeitos devidamente observados. Nao poder&o ser reclamadas
quaisquer indemnizagdes ou juros por quaisquer consequéncias ligadas a
utilizacao do produto. A devolugdo de uma bomba de elevagao de
condensados deve ser acompanhada por uma descricao do(s) defeito(s)
observado(s). Declinamos qualquer responsabilidade no caso de uma
instalacéo nao conforme, modificagdes dos elementos de origem (cabo,
bomba...), inobservancia das especificagcoes ou das instrugdes deste
manual, ndo-manutengao ou ndo-ligacao do alarme. A sociedade SFA
reserva-se o direito de modificar a totalidade ou parte do produto sem
informar previamente os clientes.

q

Il WAARSCHUWING

SANICONDENS® Clim mini kan dankzij zijn kleine afmetingen makkelijk
geintegreerd worden in alle airco-installaties (plafond- en muurmodellen,
consoles) waarvan het koelvermogen de 10 kW niet overschrijdt.

SANICONDENS® Clim mini bestaat uit twee elementen:
* condenspomp (pomp + besturingskaart)
* vlotter (3 niveaus per viotter: pomp uit, pomp aan en alarm).

Algemene gegevens

Max. afvoercapaciteit: 10 liter /uur
Max. opvoerhoogte: zie tabel (138-1)
Max. aanzuiging: 2 meter

Voeding/ Frequentie:
Pompvermogen:
Thermische beveiliging:

230 V AC - 50/60Hz
19W

Ja, met automatische
herstart.

Geluidsniveau: < 21 dBp, bij 1 meter afstand

EJ INSTALLATIE
EE] CONDENSPOMP

De voeding moet van een ander netwerk dan de airco komen. Schakel de
stroomtoevoer uit tiidens de installatie. Gebruik uitsluitend de meegeleverde
kabel met 3 stroomdraden. (Blauw/Nul — Bruin/Fase — Geel+groen/Aarde).

Het alarm

U beschikt over een wisselcontact met een maximaal
onderbrekingsvermogen van 5 Ampére onder 250 V, en met een
minimaal onderbrekingsvermogen van 10mA onder 5 VDC. Gebruik

het alarm (geluid of visueel) om te informeren over het risico van
overstromin %ontact NO) en om de koelingsproductie te onderbreken
(contact NC?. e meegeleverde kabel met 3 stroomdraden moet gebruikt
worden. (zwart = normaal gesloten = NC — Wit = gezamenlijk

= C — Paars = normaal open = NO)

Let Op: uw onderbrekingsvermogen is beperkt tot max 5 A (weerstand).
Opnieuw doorzenden indien mogelijk.

Installatie van de condenspomp

De condenspomp kan in de airco-installatie geinstalleerd worden, in een
opening (schema hiernaast) of in een verlaagd plafond. Hiervoor is een
dubbelzijdige klevend stripje meegeleverd. Er moet een ruimte behouden
worden rond om de condenspomp zodat deze, in geval van langdurige
werking, afkoelen kan. De condenspomp mag niet geisoleerd worden
(noch met isolerend materiaal, noch met uitzettend schuim, enz.) De
afvoerslang (niet meegeleverd) moet een interne diameter hebben van
4 mm of 6 mm, kan dit door gebruik te maken van de reducerende
verbinding 4 x 6,4 mm (meegeleverd). Gebruik de buisklem om de
afvoerslang stevig vast te maken aan de pomp. Respecteer de
stroomrichting aangegeven door de pijl op de condenspomp.

B3 VLOTTER

Het viotter wordt met zeer LAGE SPANNING gevoed via de condenspomp.
De meegeleverde kabel met 4 stroomdraden MOET gebruikt worden.Met
de flexibele beugelklem (meegeleverd) kunt u de vlotter aansluiten op de
airco. Het aanzuigen gebeurt via de flexibele slang (meegeleverd) van




2 meter met een interne diameter van 5 mm. Verbind de ontluchtingsbuis
(meegeleverd), interne diameter 4 mm, lengte 150 mm.

Installatie van de vlotter

De vlotter moet horizontaal vastt};(emaakt worden met behulp van de

bevestigingsrail (meegeleverd). Kies de juiste afvoerrichting en dicht met

behulp van het zwarte klepje de ongebruikte afvoeruitgang af.

» Controleer of de connectoren droog en schoon zijn en niet onder
spanning staan vooraleer u aansluit.

» Sluit alle connectoren aan rekening houdend met de veiligheidsvoorzie-
ningen. Het uiteinde van de afvoerslang van de pomp moet steeds
hoger zijn dan de vlotter. ) N )

In het tegenovergestelde geval is het noodzakelijk de uitgang van
de afvoerslang aan te sluiten op een andere buis met een grotere
diameter zodat het hevel effect: het leegpompen, zich niet voordoet.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verkooppunt.

[E] WERKING

Zorg ervoor dat de lekbak van uw airconditioning hoog genoeg is, zodat het
condenswater in de lekbak blijft bij een mogelijke elektriciteitsstorin? nadat
het vlotter alarm overstroomd is.Test de condensafvoerpomp vooraleer over
te gaan tot de definitieve installatie.

* Reinig de bak van de airco met overvloedig water zodat alle metaaldeeltjes
en vreemde voorwerpen verwijderd worden.

¢ Plaats het reservoir zodat de condens van de geinstalleerde airconditioner
kan opgevangen worden.

* Giet water in de bak van de airco.

» Controleer de activering van de pomp, de afvoer van water via de pomp en
de stopzetting van deze. ) ) o

* Test het alarm door continu water in te gieten, zelfs na de activering van de
pomp, zodat de vlotter het alarm activeert.

EEl ONDERHOUD

Elke interventie cI;J)Rde condensafvoer omﬁ MOET DE
STROOMTOEVOER UITGESCHAKELD ZIJN.

In het begin van het seizoen of regelmatig indien de pomp het hele jaar
door gebruikt wordt: Haal de deksel van de vlotter, de filter en de vlotter.
Reinig de binnenkant van het reservoir en de vlotter met een oplossing
van water + bleekwater 5%.

Plaats de vlotter terug met de magneet na boven, en ook de filter.

Plaats de deksel terug en voer een werkingstest uit voordat u het reservoir
terug in de airconditioner plaatst.

E3 BEVEILIGINGEN

¢ een gekalibreerde thermische beveiliging.
* een aarding van de pomp.
* een anti-overloopalarm.

Obs: brytfdrmagan ar begransad till max 5 A (resistiv belastning).
Anvand ytterligare relan vid behov.

Montering av pumpenheten

Pumpenheten kan monteras i luftkonditioneringen, i en rénna (se figur)
eller i ett undertak. Dubbelh&ftande skumtejp medféljer fér detta
&ndamal. Utrymme bér 1dmnas runt pumpenheten s& att den inte
Overhettas vid langvarig anvandning. Pumpen ska inte tdckas 6ver
(varken med isolering, brandskum eller annat).

Utloppsroret (medféljer ej) ska ha en innerdiameter p4 4 mm, eller 6
mm vid anvandning ihop med férminskaren pa 4 x 6,4 mm (medfdljer).
Anvand kldamman for att fasta utloppsroret ordentligt i pumpen. laktta
flédesriktningen som anges av pilen pa pumpenheten.

E] AVKANNINGSMODUL

Avkanningsmodulen far stromférsérining med MYCKET LAG SPANNING
fran pumpenheten. Det ar absolut nddvandigt att

anvanda den medféljande kabeln med 4 ledare. En bdjlig vinklad

réormuff (medféljer) ska anslutas mellan avk&nningsmodulen och
luftkonditioneringens tank. Sugningen ska ske genom det béjliga

réret ]pé. 2 m (medfélier) med innerdiameter 5 mm. Anslut luftréret
(medréljer) med innerdiameter 4 mm och langd 150 mm.

Montering av avkédnningsmodulen

Avkéanningsmodulen ska placeras och fixeras i horisontellt I4ge med hjélp
av fixeringsskenan (medféljer) om sa ar méjligt. Valj den lampligaste
utloppsrikiningen och tapp till den oanvanda utl oppséppningen med
hjalp av den svarta proppen.

¢ Innan du ansluter kontakterna, kontrollera att de ar helt torra, rena och
spanningslésa.

* Anslut samtliga kontakter, och kontrollera att de sitter ratt och att
Ié?esspérrarna slagit till. Utgangen fran pumpens utlopPsrér ska
alltid sitta hégre upp &n avkdanningsmodulen. | annat fall maste
utgangen fran utloppsréret anslutas till ett annat rér med storre
diameter for att undvika sug- och haverteffekter.

] GARANTIE

Geldig 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Enkel onderdelen die gebreken
vertonen op het vlak van materiaal of die fabricagefouten vertonen zullen
vervangen worden of zullen uitmaken van een reparatie. Geen enkele
schadevergoeding of schade en interest zullen geéist kunnen worden.
Wanneer een condensafvoerpomp retour gestuurd wordt, moet er een
begeleldend schrijven toegevoegd worden dat het (de) soort vastgesteld(e)
gebrek(en) aanduid. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van
niet-conforme installatie, het wijzigen van de originele onderdelen (kabel,
pomp,...), het niet naleven van de specificaties of instructies van de huidi-
ge gebruiksaanwijzing, het niet onderhouden of het niet aansluiten van het
alarm. SFA houdt zich het recht voor het hele product, of stukken ervan,
aan te passen zonder voorgaande kennisgeving aan zijn klanten.

L]l BESKRIVNING

Tack vare den smidiga storleken passar SANICONDENS® Clim mini
for alla typer av luftkonditioneringar (takmodeller, vaggmodeller och
golvstaende modeller) med kyleffekt som inte dverstiger 10 kW.
SANICONDENS® Clim mini bestar av tva delar:

* pumpenhet (pump och styrenhet)
* avkanningsmodul (3 flottdrnivaer: start, stopp och alarm).

Allménna specifikationer

Maxfléde: 10 /h

Max. kapacitet: se tabell (138-1)
Max. sughéjd: 2m

Strémférsérining pumpenhet: 230 V AC (+10 % —15 %), 50/60 Hz
Pumpeffekt: 19W

Termiskt skydd: Ja, med automatisk omstart
Ljudniva: <21dBpvid1m

[EJ DRIFT

Kontrollera att qutkonditionerirzjgens tank for kondensat har tillrackligt

med hojd éver avkanningsmodulens alarmniva foér att rymma kondensat som
kan uppkomma nér strémmen brutits. Innan installationen fixeras definitivt
rekommenderar vi att du testar att kondensatpumpen fungerar korrekt.

* Skélj luftkonditioneringens tank ordentligt med vatten for att avlagsna
eventuella metallpartiklar och frammande féremal.

* Sétt behallaren pa plats for att samla upp kondensat fran
luftkonditioneringen.

* Hall vatten i luftkonditioneringens tank.

* Kontrollera att pumpen startar, att den suger upp vattnet och att
den stannar.

* Testa alarmet genom att oavbrutet hélla pa vatten éver nivan for
start av pumpen, sa att flottéren aktiverar alarmet.

EE] UNDERHALL

Alla in rep%pé kondensatpumpen SKA UTFORAS NAR
PUMPEN AR SPANNINGSLOS.

| b(‘jrljan av sasongen, eller regelbundet om pumpen anvénds hela aret,
ska locket till avkanningsmodulen, filtret och flotiéren avlégsnas. Insidan
av behallaren och flottoren ska rengéras med en Iésning av 5 %
klorblekmedel i vatten.

Sétt tillbaka flottdren med magneten uppat. Séatt aven tillbaka filtret och
locket, och testa att pumpen fungerar innan du satter tillbaka behallaren
i luftkonditioneringen.

ElY SAKERHETSANORDNINGAR

* Kalibrerat termiskt skydd.
* Jordning av pumpen.
e Alarm vid éverrinning.

L] GARANTI

Galler 2 ar fran leveransdatum. Endast de delar som uppvisar materialfel
eller fabrikationsfel kommer att bytas ut eller repareras. Inga ersattningar
eller skadestand kan kravas. Kondensatpumpar som returneras ska
atféljas av en beskrivning av det eller de fel som uppstétt. Vi fransager
oss allt ansvar vid felaktig montering, vid modifiering av originaldelarna
(kablar, pump etc.), vid underlatenhet att iaktta specifikationerna eller
instruktionerna i denna bruksanvisning, vid férsummat underhall och vid
urkoppling av alarmet. SFA Saniflo forbehaller sigf ratten att modifiera
produkten helt eller delvis utan att i férvag meddela sina kunder.

EJ DRIFTSATTNING
EE] PUMPENHET

Strémf6rsorjningen bér tas fran ett annat nét &n det som luftkonditioneringen
ar ansluten till. Koppla bort enheten fran elnatet innan installationen. Anvand
endast den medféljande kabeln med 3 ledare (bla/nolla, brun/fas och
gul/grén for jord).

Alarm
Det _m_edf('jlier en omkopplingskontakt med en hogsta brytfdrmaga pa 5 A
resistiv belastning) vid 250 V AC, och en minsta brytférméga pa 10 mA vid
V DC. Anvand alarmet for att uppmarksamma (med ljudsignal eller visuell
signal) eventuell risk fér éverrinning (normalt 6ppen kontakt) och for att
avbryta kylningen (normalt sluten kontakt). Anvand den medféljande kabeln
med 3 ledare (svart = normalt stangd = NC, vit = gemensam = C, lila =
normalt éppen = NO).

L] ADVARSEL

Da den kun optager meget lidt plads, kan SANICONDENS® Clim mini
monters i alle airconditionanleeg (loft, vaeg og konsoller pa gulv) med en
kole-effekt, der ikke overskrider 10 kW.

SANICONDENS?® Clim mini bestar af to elementer:

* pumpeenhed (pumpe + kontrolkorté
* niveaufeler (3 niveauer per flyder: Stop af pumpe, Start af pumpe og alarm).

Generelle egenskaber

Max flow: 10 Iit

Max udpumpning: se skema (138-1)
Max indsugning 2 meter
Strramforsyning pumpeenhed: 230V AC - 50/60Hz
Pumpens effekt: 19W

Termisk beskyttelse: Ja, med automatisk genopstart.

Stajniveau: <21dBp




EJ INSTALLATION
EE] PUMPEENHED

Stremforsyningen skal komme fra et andet kredsleb end det til
aircondition-anleegget. Afbryd enhver stramforsyning fra el-net under
installationen. Brug udelukkende det medfglgende kabel med 3 ledere
(Bla/Neutral — Brun/Fase — Gul+gran/Jord).

Alarm

Der medfalger en NO/NC kontakt med en max brydeevne pé 5 A resistiv last
ved 250 Vac og en min. brydeevne pa 10mA ved 5 VDC. Brug alarmen til at
informere brugeren (med lydsignal eller lampe) om enhver risiko for overlgb
(kontakt NO) og til at afbryde kaleproduktionen (kontakt NC). Man skal
bruge den medfalgende kabel med 3 ledere. (sort = normalt lukket = NC —
Hvid = feelles = C — Violet = normalt aben = NO)

Vigtigt: Brydeevnen er begraenset til 5 A max (resistiv last). Brug
ekstra relee, hvis det er ngdvendigt.

Installation af pumpeenhed

Pumpeenheden kan installeres i aircondition-anleegget i / pa veeg

\gse skemaet) eller p& loft. En dobbeltsidet klzebeskum medfalger til dette
ormal. Der skal bevares et frit rum omkring pumpeenheden, s& den kan
kole af i tilfeelde af leengere drift. Pumpeenheden ma ikke tildeekkes
(hverken af isolationsmateriale eller af skum etc...) o
Udpumpningsraret (medfalger ikke) skal have en indvendig diameter pa
4 mm eller 6 mm og bruges sammen med reduktionsmuffen

4 x 6,4 mm (medfalger). Brug speendebandet til at seette
udpumpningsraret godt fast pa pumpen. Overhold flowets retning vist med
pilen pa pumpeenheden.

3 NIVEAUFQLER

Niveaufeleren stramforsynes ved MEGET LAV SPAENDING af
pumpeenheden. Det er streng{t ngdvendigt at bruge den medfalgende kabel
med 4 ledere. Et fleksibelt vinkelstykke (medfelger) skal installeres mellem
niveaufaleren og aircondition-anleeggets vandbakke. Sugningen sker gennem
et fleksibelt ror pa 2 meter émedleger) med en intern diameter pa 5 mm.
Tilslut udluftningsreret (medfglger), intern diameter 4 mm, laengde 150 mm.

Installation af niveaufoleren

Niveaufaleren skal placeres og fastgeres i vandret position ved hjeelp

af fastgerelsesskinnen (medfglger), hvis det er muligt. Vaelg den

udlgbsretning, der er mest velegnet til installationen og seet en prop

i det udleb, der ikke bruges.

* For stikkene tilsluttes, skal det kontrolleres, at de er helt tarre, rene og
uden stram.

o Tilslut stikkene, sgrg for at de vender rigtigt og kan klikkes helt ind.
Udledningen fra pumpens udpumpningsrer skal altid veere hgjere
end sporingsenheden. Hvis det ikke er tilfeeldet, er det nedvendigt
at forbinde udledningen fra udpumpningsraret med et andet rar med
en starre diameter for at undga problemer med sugning eller en
heevertvirkning. Yderligere oplysninger kan indhentes hos forhandleren.

[k}l BESKRIVELSE

P& grunn av dens lille starrelse er SANICONDENS® Clim mini ett &
integrere i alle klimaanlegg Wonten i tak, pa vegg og gulv) med en
kjolekapasitet pa maks 10 kW.

SANICONDENS?® Clim mini bestar av 2 moduler:
* pumpemodul ﬁpumpe + kontrollkort)
* sporingsmodul (3 flotternivaer: Pumpestans, Pumpestart og Alarm).

Generelle egenskaper

Maks gjennomstrgmming:
Maks uttemming: Se tabell (138-1)

Maks innsuging: 2 meter

Stromtilfarsel pumpemodul : 230V AC - 50/60Hz
Pumpeeffekt: 19W

Varmebeskyttelse: Ja, med automatisk gjenstart.
Stoyniva: <21dBp

10 liter/time

EJ DRIFT

Sarg for at aircondition-anleeggets bakke med kondensvand er hrajI nok til at
rumme det kondensvand, der stadig kan komme efter en alarm i tilfeelde af
stromsvigt. For en endelig installation anbefaler vi at teste, at pumpen til loft
af kondensat fungerer korrekt.

« Skyl aircondition-anlaeggets vandbakke med rigelige meengder vand for at
Rerne metalpartikler og fremmediegemer.

» Anbring beholderen det rigtige sted for at opsamle kondensvand fra det
installerede aircondition-anlaeg.

» Heeld vand i aircondition-anleeggets bakke.

. Eontrfoller at pumpen starter korrekt, fierner kondensvandet og slukker

agefter.

. Tesgt alarmen ved at blive ved med at haelde vand p3, selv efter at

pumpen er startet for at fa flyderen til at aktivere alarmen.

KB VEDLIGEHOLDELSE

Ethvert in‘clisgﬁ'eb I\Pé pumpen til loft af kondensat SKAL UDFQRES
UDEN SPANDING.

| be(?yndelsen af seesonen eller jaevnli?t, hvis pumpen bruges hele aret
rundt: Tag laget af niveaufalreren, tag filtret og flyderen ud. Renger
beholderen indvendigt og flyderen med vand + afkalkningsmiddel 5%.
Udskift flyderen med magneten placeret foroven, udskift ogsa filtret. Saet
laget p& igen og foretag en test, for beholderen saettes ind i
aircondition-anlaegget igen

EJ SIKKERHED

* en kalibreret termisk beskyttelse.
« en jordforbindelse til pumpen.
* en alarm til hindring af overlgb.

EJ MONTERING
EZl PUMPEMODUL

Stremmen m& komme fra et annet nettverk enn forsyningen til
klimaanlegget. Koble fra all stramforsyningen i sektoren under
monteringen. Bruk kun den medfglgende kabelen med 3 ledere
(bl&/ngytral - brun/fase — gul+grenn/jord)

Alarmen

Det medfelger en omskifterkontakt med en maksimal stremstyrke for
avbrytelse pa 5 ampere med motstand under 250 VAC, og en minimum
stramstyrke for avbrytelse p4 10mA under 5 VDC. Bruk alarmen til &
informere (med lydsignal eller visuelt signal) om enhver risiko for
oversvgmmelse (kontakt NO) og for & avbryte kjolingen (kontakt NC). Bruk
den medfalgende kabelen med 3 ledere (svart = vanligvis lukket = NC —
hvit = vanlig = C — lilla = vanligvis apen = NO).

NB: tromstyrken fgr avbrytelse er begrenset til maks 5A (resistiv).

Bruk et ekstra relé hvis ngdvendig.

Montering av pumpemodulen . ) .
Pumpemodulen kan fastgjgres i klimaanlegget, i en sjakt (se skjema overfor)
eller i takpanel. Det medfalger et dobbeltsidet hefteskum til dette formalet.
Det ma veere fritt rom omkring pumpemodulen for a tillate nedkjaling

dersom den gér lenge. Pumpemodulen mé ikke tildekkes (verken av
isolasjonsmateriale, skum som utvider seg osv.)

Uttemmingsroret (medfelger ikke) ma ha en innvendig diameter p4 4 mm,
eller pa 6 mm ved bruk av reduksjonsovergangen pa 4 x 6,4 mm (medfalger).
Bruk spenneringen til a feste uttemmingsroret skikkelig til pumpen. Overhold
stremningsretningen som indikeres av pilen pa pumpemodulen.

B SPORINGSMODUL

Sporingsmodulen far stromtilforsel ved SVART LAV SPENNING fra
Pumpemodulen. Det er ytterst viktig a bruke den medfglgende
edningen med 4 ledere. En myk bayd muffe (medlegerigjm det
mulig a sette sporingsmodulen sammen med brettet pa klimaanlegget.
Sugingen skjer via det myke 2 meter lange rgret (medfalger) med en
innvendig diameter pa 5 mm. Koble til avtrekksroret (medfalger) med
en innvendig diameter pa 4 mm og en lengde pa 150 mm.

IMontering av sporingsmodulen

Sporingsmodulen ma plasseres og festes vannrett pa midten av

festeskinnen (medfalger) hvis mulig. Velg den uttemmingsretningen

som passer best, og forsegl utlepet som ikke benyttes ved hjelp av
den svarte proppen.

* For konnektorene festes, sa pase at de er helt tarre, rene og uten
spenning.

* Fest alle konnektorene i den riktige i)osisjonen. Utlopet pa
uttemmingsreret til pumpen ma alltid veere hoyere enn
sporingsmodulen. | motsatt fall er det helt nedvendig & koble
utlzget pa uttemmingsraret til et annet rar med en stgrre diameter,
for a oppheve sifongeffekten. Du kan f& naermere informasjon om

dette hos din forhandler.

] GARANTI
th)ldig 1 ar fra leveringsdatoen. Kun dele med materialefeﬂ eller
fabrikationsfejl vil blive udskiftet eller repareret. Der kan ikke gores krav pa

nogen skadeserstatning. Hvis en pumpe til loft af kondensvand returneres,
skal den ledsages af en note, som preeciserer den konstaterede type fejl.
Vi afviser ethvert ansvar i tilfeelde af en ikke overensstemmende installa-
tion, en a&ndring af de oprindelige elementer (kabel, pumpe,...), en
manglende overholdelse af specifikationerne eller anvisningerne i denne
vejledning, en manglende vedligeholdelse eller hvis alarmen ikke er blevet
tilsluttet. SFA forbeholder sig ret til helt eller delvist at sendre produktet
uden forudgaende varsel.

[E] FUNKSJON

Sarg for at kondensbrettet til klimaanlegget er hayt nok til at det kan romme

kondensvann over alarmnivaet til sporingsmodulen i tilfelle av strambrudd.

For enhver endelig montering anbefales det & teste at kondenspumpen

fungerer korrekt.

» Skyll brettet il klimaanlegget grundig i vann for & fierne alle
metallpartikler og fremmedlegemer.

* Sett tanken pa plass, sa den kan oppsamle kondensvannet fra det monterte
klimaanlegget.

e Hell vann | brettet til klimaanlegget.

* Kontroller at pumpen gér i gang, og pase at vannet pumpes ut, og at

umpen deretter stopper. ) )

» Test alarmen ved & helle pa vann kontinuerlig, ogsé etter at pumpen

gar i gang, sa flottaren aktiverer alarmen.

EE] VEDLIKEHOLD

Ethvert inn%rep ;I)_é kondenspumpen MA KUN UTFQRES NAR S
TROMMEN ER SLATT AV.

| starten av sesongen, eller jevnlig dersom pumpen brukes hele aret: Fjern
dekselet pa sporingsmodulen, filteret og flottaren. Rengjer innsiden av
tanken sa vel som flottgren med en opplasnm? av vann + 5% klorin.

Sett flottaren pa plass igjen med magneten plassert oPPé, samt filteret.
Sett dekselet pa Elass |g]|en, 0? utfer en funksjonstest far du setter
tilbake tanken i klimaanlegget.




EQ SIKKERHET

* en kalibrert varmebeskytter
* en jordforbindelse til pumpen
* en anti-oversvemmelsesalarm

] GARANTI

Gyldig 1 ar fra leveringsdato. Kun de delene hvor det er konstatert
materialefeil eller fabrikasjonsfeil vil bli erstattet eller reparert. Det kan
ikke gjores krav pa skadeslgsholdelse eller skadeserstatning. Dersom

en kondenspumpe returneres, ma det vedlegges et notat med
beskrivelse av de(n) konstaterte feilen(e?. Vi fraskriver oss ethvert ansvar
i tilfelle av ukorrekt montering eller modifisering av originale deler
(ledninger, pumpe...), dersom spesifikasjonene eller instruksjonene i

den naervaerende manualen ikke er overholdt, ved manglende vedlikehold
eller dersom alarmen ikke er koblet til. SFA forbeholder seg retten til

a foreta endringer pa hele eller deler av produktet uten forutgaende
varsel til kundene.

El xuvaus

Koska SANICONDENS® Clim mini on pienikokoinen, se on helppo yhdistaa
kaikkiin ilmastointilaitteisiin (katto- ja seindmalli, lattialla seisova malli), joiden
jadhdytysteho ei ylitd 10 kW.

SANICONDENS?® Clim mini koostuu kahdesta elementista:

* pumppuosa (pumppu + ohjauskortti)

e ilmaisin (3 tasoa kelluketta kohti: pumppu seis, pumpun kaynnistys ja
halytys).

Yleiset ominisuudet

Maksimivirtaama: 10 I/h

Maksimipumppaus: ks. taulukko (138-1)

Maksimi-imu: 2 metria

Pumpun sy6tt6: 230V AC - 50/60Hz
Pumpun teho: 19W

Lampdsuojaus: Kylla, automaattinen
uudellenkaynnistys
Melutaso: <21dBp

* Tarkasta, ettd pumppu kaynnistyy ja poistaa vettd, tarkista sitten sen
sammutus.

* Testaa halytys kaatamalla vetta jatkuvasti yli pumpun kaynnistystason, jotta
kelluke kaynnistad halytyksen.

ERl HoITO

Kaikki toimenpiteet kondenssiveden fl)_qislopumpulle TEHDAAN LAIT-
TEEN OLLESSA IRTI VIRTALAHTEESTA.

Kayttdékauden alussa tai séanndllisesti, jos laitetta kdytetdan koko

vuoden aikana, tehdaén seuraavat toimenpiteet: poista ilmaisimen kansi,
suodatin ja kelluke. Puhdista séilién sisusta ja kelluke seok

sella, jossa on vettd ja 5 % valkaisuainetta.

Vaihda kelluke m__agnpetti_yléspéin,_,‘_a_ myds suodatin. Laita kansi
takaisin ja tee kayttdtesti ennen sailién [laittamista takaisin
iimastointilaitteeseen.

EIN TURVALLISUUS

* kalibroitu lampdsuoja.
* pumpun maadoitus.
* ylitayttdhalytys.

] TAKuUU

Takuu on voimassa 1 vuoden toimituspaivasta lukien. Vain sellaiset osat,
joissa on materiaali- tai valmistusvikoja, vaihdetaan tai korjataan.

ahingoista ei voi hakea mink&anlaista korvausta. Kondenssiveden
poistopumppu palautetaan yhdessa selvityksen kanssa, jossa kuvataan,
millainen vika/viat ovat kyseessa. SFA ei vastaa siitd, jos asennus on
virheellinen, alkuperaisia osia on muutettu (kaapeli, pumppu ...),
maarayksia tai taman ohjeen ohjeita ei ole noudatettu, jos hoito on
laimininl6yty tai jos halytysta ei ole kytkett% SFA varaa oikeuden muuttaa
tuotetta tai sen osia iimoittamatta siita etukateen asiakkaille.

El KAYTTOONOTTO
EE] PUMPPUOSA

Sahkoénsy6ton on tultava eri verkosta kuin ilmastointilaitteen sy6ton. Irrota
sahkonsyottd asennuksen ajaksi. Kayté vain mukana toimitettua
kolminapaista kaapelia (sininen/neutraali — ruskea/vaihe —
keltainenvihred/maa).

Kaytossa on katkaisija, jonka katkaisuteho on 5 A, maksimi
resistiiviselle kuormitukselle alle 250 Vac, minimikatkaisuteho 10mA
alle 5 VDC. Kayta hélytysta ilmoittamaan (aénimerkki tai visuaalinen
signaali& élivuotamisesta (kytkin NO) ja katkaisemaan jaéhdytys
(kytkin NC). Kayta mukana toimitettua kolminapaista kaapelia (musta
= yI_eensﬁ os)uliettu = NC - valkoinen = yhteinen = C — Violetti = yleensa
avoin =

Huomio: Katkaisuteho on rajoitettu enintdan 5 A (resistiivinen). Kayta
liséliitantaa tarvittaessa.

Pumppuosan asennus

Pumppuosa voidaan kiinnittd4 ilmastointilaitteeseen, kouruun (kaavio ohessa)

tai sisakattoon kaksipuolisella tarranauhalla. Pumppuosan ympérille tulee

jattaa vapaa tila, joka varmistaa jééhd?/tyksen pitkaaikaisessa kaytdssa.
umppua ei saa peittaa (ei eristysta, laajenevaa vaahtoa, jne...)

Poistoputken (ei toimiteta laitteen mukana) sisdhalkaisijan pitéa olla 4 mm
tai 6 mm, ja sité on ké)ktettévé_liitoksen kanssa, jonka koko on 4 x 6,4 mm
(toimitetaan mukana). Kayta kiristysrengasta pumpun poistoputken
pysyvaan kiinnitykseen. Noudata pumpun nuolella iimoitettua virtaussuuntaa.

E3 ILMAISIN

lImaisimen syottd tulee pumpusta ERITTAIN PIENELLA JANNITTEELLA.
Kéayta ehdottomasti mukana toimitettua nelinapaista kaapelia. Joustavan
kdyran (toimitetaan mukana) avulla ilmaisimen voi kiinnittda
iimastointilaitteeseen. Imu tapahtuu joustavan 2m pituisen joustavan
putken kautta (toimitetaan mukana), jonka siséhalkaisija on 5 mm. Liit4
Iimaputki (toimitetaan mukana), sisahalkaisija 4 mm, pituus 150 mm.

limaisimen asennus

limaisin asennetaan ja kiinnitetdan vaaka-asentoon kiinnityskiskon

avulla (toimitetaan mukana), jos se on mahdollista. Valitse sopivin

vedenpoistosuunta ja sulje kayttamatén poistoaukko mustalla tulpalla.

* Ennen liitinten asentamista on tarkastettava, ettd ne ovat taysin kuivia,

uhtaita eika niissé ole jannitetta.

o Tee kaikki liitannat noudattaen napaisuutta, kiinnité liittimet pitavasti.
Poistopumpun ulostulon pitédé olla korkeammalla kuin ilmaisin.
Muussa tapauksessa on valttdmatdnta kytked poistoputken ulostulo
toiseen putkeen, jonka halkaisija on suurempi, jotta voidaan valttaa
imu-ilmio. Tasta asiasta saat lisaa tietoja omalta jalleenmyyjéaltasi.

Ll OSTRZEZENIE

Z uwagi na fakt, iz urzadzenie nie zajmuje wiele miejsca, .
SANICONDENS® Clim mini tatwo dopasowuje sie do wszystkich
rodzajéw klimatyzatoréw (sufitowe, $cienne oraz konsole), ktérych moc
chtodnicza nie przekracza 10 kW.

SANICONDENS'’ Clim mini skfada sie z dwdch elementéw:
e modutu pompK (pzompa + karta sterowania)
aka

e modutu ptyw; 3 poziomy dla kazdego ptywaka: Wytgczanie pompy,
Wiaczanie pompy oraz Alarm).

Ogodlna charakterystyka

Maksymalny przeptyw: 10 I/godz

Patr2 tabela (138-1)

Maks. odprowadzanie:
2 metlrb\y

230V AC - 50/60Hz
19W

Maksymalne zasysanie:
Zasilanie modutu pompy
Moc pompy . .
Ochraniacz termiczny: Tak, wyposazona w system
automatycznego wtgczania.
Poziom dzwieku: <21dBp

E] TOIMINTA

Varmista, etta ilmastointilaitteesi kondenssivesisailioén mahtuu vetta yli
iimaisimen halytystason, jotta s&ilié6n mahtuu kondenssivetta
sahkokatkoksen tapahtuessa. Ennen lopullista asennusta suosittelemme
kondenssiveden poistopumpun toiminnan testaamista.

* Huuhtele ilmastointilaitteen kotelo runsaalla vedella, jotta kaikki
metallihiukkaset ja vieraat esineet poistuvat.

* Aseta séilié paikoilleen, jotta saat talteen iimastointilaitteen kondenssiveden.

» Kaada vettd iimastointilaitteen koteloon.

EJ] URUCHOMIENIE
E&l MODUL POMPY

Pompa powinna by¢ zasilana z sieci, do ktorej nie jest podtaczony
klimatyzator. Odtgczy¢ zasilanie podczas instalacji. Uzywa¢ wytacznie
przewodu 3 zytowego dostarczonego w zestawie (Niebieski/Neutralny -
Brazowy/Faza - Zétty+zielony/Uziemienie

Alarm
Alarm wyposazony jest w wylgcznik posiadajgcy maksymalng oporowg moc
wytgczania 5 Amperow pod napieciem 250V AC i minimalng moc wyfaczania
10mA pod napieciem 5V DC. Uzywanie alarmu w celu informowania (sygnat
dzwiekowy lub wizualny) o wszelkim 'Q/zyku przekroczenia (kontakt NO) oraz
taczania chtodzenia (kontakt NC). Nalezy uzywa¢ dostarczonego w zesta-
wie przewodu 3 zytowego. czarny = normalnie zamkniety = NC - Bialy =
wspolny = C — Fioletowy — normalnie otwarty = NO

Uwaga: moc wytgczania ograniczona jest do wielkosci maksymalne
5 5 A (oporowa). Zmieni¢ ponownie w razie koniecznosci.

Instalacja modutu pompy

Modut pompy moze by¢ przymocowany do klimatyzatora na rynience
(schemat obok) lub na stropie nosnym. W tym celu wykorzystuje sie dwus-
tronng pianke przylegajaca. Nalezy zapewni¢ wolng przestrzen wokét modutu
pompy, aby umozliwic jej chtodzenie w przypadku dtugotrwatej pracy. Modut
pgm y nie powinien by¢ przykrywany (bez izolacji, pianki rozszerzajacej,

it

Rura odprowadzajgca skropliny (brak w zestawie) powinna mie¢ srednice
wewn. rowng 4 lub 6 mm do zastosowania ze ztaczka redukcyjng 4 x 6,4 mm
(w zestawie). Uzywac kotnierza mocujacego w celu trwatego zamocowania
rury odprowadzajgcej skropliny do Fompy. Nalezy przestrzega¢ kierunku
przeptywu wskazanego przez strzatke znajdujaca si¢ na module pompy.

B MODUL PLYWAKA

Modut ptywaka zasilany jest pradem o BARDZO NISKIM NAPIECIU z
modutu pompy. Nalez'?/ obowigzkowo uzywaé przewodu 4 zytowego.
Elastyczna ztgczka kolankowa (w zestawie) umozliwia potgczenie modutu
ptywaka z pojemnikiem klimatyzatora. Ssanie nastepuje przez elastyczng
rure o dtugosci 2 metrow (w zestawie) o Srednicy wewnetrznej rownej

5 mm. Podtgczy¢ rure odpowietrznika (w zestawie) o Srednicy
wewnetrznej 4 mm i dtugosci 150 mm.

Instalacja modutu ptywaka
Modut ptywaka powinien by¢ umieszczony w pozycji \ﬁoziomej za pomoca
szyny mocujgcej (w zestawie), jezeli jest to mozliwe. Wybraé kierunek




odprowadzania, ktéry najbardziej odpowiada urzgdzeniu i umiesci¢ czarny

korek na nieuzywanym wylocie odprowadzajgcym.

® Przed podtgczeniem tacznikdw, sprawdzi¢ czy sg suche, czyste i nie
podtaczone do sieci zasilania.

e Podtaczyé wszystkie faczniki zach i kompletnego mechanizmu
zapadkowego (not complete to check.) Wylot rury odprowadzajacej
skropliny z pompy powinien byé zawsze wyzszy od modutu %waka.
W przeciwnym razie, niezbedne jest podtgczenie wylotu rury odprowadza-
nia skroplin do innej rury o wigkszej srednicy w celu wyeliminowania efektu
zasysania oraz przeptywu wstecznego. Petna dokumentacja w tym
zakresie dostepna jest u Twojego sprzedawcy sprzetu.

E] pzIALANIE

Sprawdz czy pojemnik kondensatéw klimatyzatora umieszczony jest w
odpowiednio wysoko tak, aby poza poziomem alarmowym modutu ptywaka,
mogt on pomiesci¢ kondensat w przypadku przerwy napieciowej. Przed
konicows instalacja, zaleca sie sprawdzenie odpowiedniej pracy pompy
odprowadzajacej skropliny kondensatow.

e Sptuka¢ duzg iloscig wody pojemnik klimatyzatora w celu usuniecia
wszelkich metalowych czastek i obcych przedmiotow.

e Ustawi¢ zbiornik w miejscu celem zebrania kondensatéw z
zainstalowanego klimatyzatora.

¢ Wla¢ wode do pojemnika klimatyzatora.

e Sprawdzi¢ dziatanie pompy i odprowadzanie wody przez pompe, a
nastepnie V\C?/{qczyé pompe.

e Sprawdzi¢ dziatanie alarmu nalewajac wode w sposob ciggty (nawet, gdy
pompa jest wytgczona), w celu aktywaciji alarmu przez ptywak.

EE] KONSERWACJA

Kazde dziatanie przeprowadzone na pompie odprowadzajacej
skropliny kondensatow POWINNO BYC WYKONYWANE PRzZY
WYLACZONYM ZASILANIU.

Na poczatku sezonu lub regularnie, jezeli pompa wykorzystywana jest
przez caly rok: Zdja¢ pokrywe modutu ptywaka, filtr oraz ptywak. Oczyscic¢
wnetrze zbiornika oraz ptywak stosujgc w tym celu roztwor wodny z
wybielaczem 5%.

Ponownie natozy¢ ptywak z magnesem skierowanym ku gérze oraz filtr

Natozy¢ pokrywe i przeprowadzi¢ test dziatania przed
umieszczeniem zbiornika w klimatyzatorze.

E} ZABEZPIECZENIA

® gwintowany ochraniacz termiczny.
® uziemienie pompy o )
e system alarmowy uniemozliwiajgcy przelewanie.

BHuMaHuMe: Harpy3ka Ha KOHTaKTbl CUrHanu3auum 5 A makc.
(AnA peancTuBHbIX Harpy3ok). Mpyn HeobxoaAMMOCTN yCTaHOBUTE
[OMOMHUTENbHOE pene MOLHOCTY.

YcTtaHoBKa Hacoca
Hacoc MOXHO yCTaHOBUTb Ha KOHAULMOHEpPE, B OTBOAHOM >ernobe (CMm.
CXeMmy), Unv Ha NofABECHOM NOTorKe. [inA 3Toro npeaycMoTpeHa
[BYCTOPOHHAA KneAwanAcA nneHka. Bokpyr Hacoca cnefyeT ocTaBuTb
[OCTaTO4HO CBOOGOAHOIO MecTa, HYTObbl OH MOr OXNaXAAaTbCA B Cny4vae
NpPOAOIMKMTENBHON paboTel. Hacoc He cneayeT 3akpbiBaTb
El/lsonmpymmmm maTepuvanom, NEHKON 1 T.4.)

nameTp OTBOAHOW TPyObl (HE BXOAUT B KOMMMEKT MOCTaBKMN) AOMKEH
6bITb 4- 6 MM, [NepexonHas mydTa r 4 X 6,4 MM (B KOMMNEKTE MOCTaBKM).
Vcnonb3yiTe 3aXKMMHOM XOMYT AfA NPOYHOM hrukcaumm 0TBOAHOW TpyObl
Ha Hacoce. Y6eamTech, YTO OTBOZA OCYLLECTBAETCA MO HanpaBeHuIo,
yKa3aHHOMY CTPeSIKOi Ha Hacoce.

E AETEKTOPHbIN BNIOK

[eTtekTopHbIn 6nok nogaet OYEHb HU3KOE HANPAXXEHUE Ha Hacoc.
HeobxoanMmo ncnonb3osaTk 4->XuUnbHbi kabens. C NMOMOLLbLIO FMOKOW
yrnoBon MypThbl (B KOMMEKTE) MOXHO COEANHUTb AETEKTOPHbIV 610K C
b6akom KoHauUMoHepa. BecacbiBaHne BbINOMHAETCA Yepes3 2-MeTPOBbIi
rMOKWUI LNaHT (B KOMFIJ'IeKTe() C BHYTPEHHUM AMamMeTpoM 5 MM.
MpucoeayHnTe BO34YyX0BOA (B KOMMMEKTE) C BHYTPEHHUM AMaMeTPOM

4 mm, anuHon 150 Mm.

YcTtaHoBKa AeTeKTopHoro 6rnoka

[leTekTOpHbIN 610K CnepyeT YyCTaHOBUTb B FOPU3OHTANbHOM MOMOXEHUN
Nno BO3MOXHOCTM nocpeanHe OUKCMPYIOLLEro penbca (BXOAUT B KOMMNEKT
noctaeku). Beibepute noaxoadliee HanpasneHne 0TBOAA, 3aKponTe
YEepHOW 3arnyLIKOW HEUCMNONb3YeMbIi OTBOA.

° I'Iepe,u. NoAK/to4YeHneM KOHHeKTopoB yﬁe,D,VITer, YTO OHU CcOBepLUEeHHO
Cyxue, HACTble N He No4 HanpA>XXeHneMm.

e MNoaknoyMTe BCE KOHHEKTOPbI B COOTBETCTBMM CO CXEMOM W NIIOTHO
3allenikHuTe ux. Boixoa cAMBHOrO WNaHra Hacoca AOMMKEeH Bceraa
Eacnonaran:cn Bbllle feTeKTOPHOro 6noka.

NPOTMBHOM Cry4ae, BbIXOZ CNVBHOTO LUaHra Heo6xoaMMo
NOACOEANHUTDL K Apyron Tpybe ¢ 60MbluM AvaMeTpom, Bo n3bexaHve
BCacbIBaHNA 1 CUPOHNPOBAHUA. [TONHY0 MHOpMaLMIO Bbl MOXETE
Mosly4nTb y CBOErO NMoCTaBLUMKA.

] GWARANCJA

2-letnia gwarancja wazna od daty dostawy. Wymiana lub naprawa obejmuje
wylgcznie czesci wykonane z wadliwych materiatdw oraz zawierajgce btedy
produkcyjne Zwrot kosztéw lub odszkodowania nie moga by¢ uznawane.
Zwrot pompy odprowadzajacej skropliny kondensatéw powinien by¢
opatrzony informacja dotyczgca rodzaju stwierdzonej/stwierdzonych
wady/wad. Nie ponosimy zadnej odpowiedzialnosci w przypadku niezgodnej
instalacji, modyfikacji elementéw oryginalnych (przewodow, pompy;...),
nieprzestrzegania specyfikacji lub zalecen niniejszej instrukcji, braku
konserwaciji lub braku podtaczenia alarmu. SFA zastrzega sobie prawo
ﬁlmiany catosci lub czesci produktu, bez wezesniejszego poinformowania
ientow.

I} onucAHUE

ManorabapuTHbin Hacoc SANICONDENS® Clim mini nerko nogkniovaeTca
KO BCEM KOHAMLMOHEPaM (MOTOMOYHbIM, HACTEHHBIM U HAaMoMbHbIM),
XOJI0L0MNPON3BOANTENIBHOCTb KOTOPbIX HE MpeBbiaeT

10 kBT.

SANICONDENS® Clim mini cocTouT 13 [BYX 311EMEHTOB:
® HACOCHbIN B/TOK (HacoC + CXeMbl yrpaBrieHuns)

® [IETEKTOPHIN 610K (3 yPOBHA cpabaTbiBaHNA: OCTAHOBKa Hacoca, 3aryck
Hacoca v aBapuitHas curHanmaauma).

O6Lwwue xapaKTepucTUKu

Makc. nponyckHaA cnocobHOCTb: 10 n4

Makc. Npon3BoAnNTENbHOCTD: cMm. Tabnuuy (138-1)
Makc BbicoTa BcachbiBaHWA: 2M

OnekTponunTaHue Hacoca: 230V AC - 50/60I'y,

MoluHocTb Hacoca: 19W

Tepmozawmra: C aBTOMaTM4ECKUM BKJTHOHEHMEM
YpoBeHb Wwyma: <21 46

[E] PABOTA

YbeanTtechb B TOM, 4TO 06bem Haka anAa KoHAeHcaTta AocTaTodeH AnA Toro,

nocne OTKMYEHVA 3NEeKTPUYECKOrO TOKa, BMECTUTb HEKOTOPOE BpeMA

NoCTynaroLmin KOHAEHCAT, HeOOXOAMMbBIV AnA cpabaTbiBaHNA CUrHANN3aUMN.

Mepen 3aBepLUeHNEM YCTaHOBKM PEKOMEHAYEM NMPOTECTMPOBaTb paboTy

Hacoca, OTBOAALLEro KOHAEHcaT.

e O6WBbHO OMOOCHUTE BOAON 6aK KOHAMUMOHEpa, YTOObl CMbITh BCE
MeTaINMYecKne 4YacTuubl U NOCTOPOHHNE NPEeaMETbI.

e YcTaHoBUTE 6ak Ha MecTo anA cbopa KoHAeHcaTa N3 KoOHAMUMOHepa.

e Hanente Boapl B 6ak KOHAMLMOHEpA.

e [poBepbTE pacrnonoxeHue 1 paboTy Hacoca, ybeanTech, YTO OH
oTcacbiBaeT BOAY M OCTaHABMMBAETCA.

e [poTecTupyiTe aBapunHbIN CUrHan, NoAmMBan Boay B paboTalowmii Hacoc,
4YTOObI NMPOBEPUTHL aKTUBHOCTb aBapUNHON CUrHANU3aLumn.

EBl TEXHUYECKOE OBCIY>XUBAHUE

JTio6ble BMewaTenbcTBa B paboty Hacoca JOJIDKHbI
nPOBOAUTLCA HE NOoA HANPAXXEHUEM.

BHauvane ce3oHa nubo perynapHO, ECNN HACOC UCMOMb3YETCA KPYrTbiv
roa: CHUMamnTe KpbIWKY AeTEKTOPHOro 6yoka, ounbTpa 1 nonnaska.
[MpombiBaniTe BHYTPEHHIO YacTb 6aka 1 NonmaBoK 5-NPOLEHTHbIM
pPacTBOPOM >kKaBeneBon BOAbI.

YcTaHoBMTE NOMNAaBOK MarHMTOM BBEpX, Takxe Kak 1 ounbTp.
MocTaBbTe Ha MECTO KPbILLKY, 1 Nepef yCTaHOBKO 6aka B KOHAMLIMOHEP
npoTecTUpyiiTe paboTy CUCTEMBI.

EY BE3OMACHOCTb

® KaIM6POBaHHbIN TEMMNepaTypHbIi NPEAOXPAHUTENb.
* 3a3emJIeHNe Hacoca. 5
® aBapUHbIA CUrHAM NepenosiHeHNsA BOAON.

E3 HAYANO PABOTDI
EE MmoayJib HACOCA

MuTaHve cnenyeT nogaBaTtb OT CETU, OT/IMHHON OT TOW, K KOTOPOM
NMOAKITIOYEH Ball KOHAULUMOHEP. Ha BpemA NoAaKIIoYeHNA OTKIIOYNTE BCE
3M1eKTponuTaHue. Vicnonb3ynte ToNMbKO 3-X XWMbHble Kabenu
(rony6oi/HenTpasb — KOPUYHEBHI/hasa — XXeNnTo-3eNeHblin/3emna).

ABapuiiHaAa curHanusauma

B Hacoce ycTaHOBNEH peBepcop ¢ OTKIIKOYaKoLWen CnocobHOCTBIO Make. 5A
Ha 250V (pesnCTUBHbIN) Nepem. Toka,  MuHUMyM 10MA Ha 5B nocT. Toka.
Vcnonb3ayviTe aBapuiiHbIn CUrHan AnA ornoBeLLeHNA (3ByKOBOW Unn
BM3yarnbHbIii curHan) 060 BCex pyUcKax nepenvea (3amblKatoLLmii KOHTaKT) 1
OCTaHOBKM KOHAMLMOHEpa (pa3mblkatolmin KoHTakT). Cnegyet
1CMOnb30BaTh 3-XWIMbHbIN Kabesb

(4epHbIN = pa3mbikarowmin koHTakT= NC — Benbii = o6wmin = C

— ®uoneToBhbli = 3ambikatowmii = NO)

] raPAHTUA

[apaHTnA 2 roga co oHA npogaxu. PEMOHTY 1 3ameHe noanexxaT TONMbKO
netanu n matepuvansl ¢ oabpuyHbiMu gedhektamun. Bosmeluenna
éﬁblTKOB, KOMMEHcauUmn, NNy NpoLEHTbl HE BbiMla4ynBatoTCA.

03BpalLleHne Hacoca AOMKHO BbITb OPOPMAIEHO C TOYHbIM yKa3aHnem
BbIABIIEHHOW(-bIX) HencnpaBHOCTU(-en). Mbl cHumMaem ¢ ceba BCAKYIO
OTBETCTBEHHOCTb B CJly4ae HempaBUIbHO YCTAHOBIEHHOIO Hacoca,
MoAnUKauMmM OpurinHanbHbIX 3NeMeHToB (kabenb, HacoC) HEBbIMOMHEHMA
npasui, yKazaHWin U UHCTPYKLUMIA, NPUBEAEHHBIX B JaHHOM
PYKOBOACTBE, HEBbINOMHEHNA MEPONPUATUN NO TEXHNYECKOMY
06CNy>XMBaHUIO 1 MPU OTCYTCTBUN YCTAHOBKWN aBapUNHON CUrHanmM3aumm.
SFA ocTaBnAeT 3a coboi npaBo MOANULMPOBATL BCE YacTu U3Lenua
6e3 npenBapuTesIbHOr0 MHPOPMUPOBAHMA KITMEHTOB.




